Kleinboiler KB3

Montage- und Gebrauchsanweisung

Das Gerdt ist ein Niederdruckboiler, speziell fiir Boote, Wohnwagen, Wohnmobile, Verkaufswagen und Wochenendhiuser.
1. DerWasseranschluB muB aufkiirzestem Weg drucklos und knickfrei erfolgen, um unnétigen Wirmeverlust und Staudruck zu
vermeiden (siche Abb. @ oder @).
a) AnschluB an eine Tauchpumpe (siehe Abb. @; (kein Riickschlagventil verwenden)
Wennz.B. ein Mischventil angeschlossen wird, so ist dieses in der Ndhe des Wasserhahnes mdglichst im Abstand von ca.
15 cm einzubauen; es muB im Becken ein Loch von 16 mm gebohrt werden. Stecken Sie das Mischventil von untenin diese
Bohrung und ziehen Sie die Muttern an, dann kann der Mischdrehknopf aufgesteckt und befestigt werden (siehe Abb. @),
Die Wasseranschliisse nehmen Sie entsprechend der Abbildung 1 vor.

b) AnschluB an das Wasserleitungsnetz, an Druckpumpe oder Automatikpumpe:
Hierfur ist unsere Niederdruckarmatur Z12 (siehe Abb, @ zu verwenden. Die Bohrung in das Waschbecken muB 26 mm
sein. Setzen Sie die Armatur einund wahlen Sie einen glinstig erreichbaren Platz fiir das Gerit. Die zweilangen Anschliisse
— der Armatur sind fiir den AnschluB an das Gerat, der kurze AnschluB ist fiir die Wasserzuleitung zu Ihrer Wasserversorgung
3 zu verwenden, (siehe Pfeilrichtung auf den AnschiuBrohren).

c) Achten Sie darauf, daB sich bei allen Leitungsverlegungen keine Wassersécke in den Leitungen bilden kénnen (steigend
verlegen, wichtig fiir den Winterbetrieb, siehe Abb. @ oder@. Befestigen Sie zusatzl. alle Schlauchanschliisse mit Schlauch-
binder,

d) Das Gerit ist unbedingt erst mit Wasser zu fiillen.
Beim AnschluB nach Abb. @ist das Mischventil aufrot einzustellen und der Wasserhahnaufzudrehen bzw. die Tauch pumpe
in Betrieb zu setzen. Beim AnschluB nach Abb. @ ist der rote Drehgriff zu 6ffnen. Erst wenn das Wasser bei Einstellung ,rot*
ebenso wie bei Einstellung ,blau” aus dem Wasserhahn lauft, kdnnen Sie sicher sein, daB das Gerit mit Wasser gefllltist.»
Achtung! Wenn das Gerét ohne Wasserinhalt elektrisch beheizt wird, spricht die im Heizelement eingesetzte Temperatur-
Sicherung bei Erreichen einer Uberhitzungstemperatur von ca. 110° C an und setzt das Gerit elektrisch auBer Betrieb. Die
Temperatur-Sicherung muB dann vom Fachmann ersetzt werden, Bezugsquelle: Handler oder Hersteller.

2. Der ElektroanschluB darf erst dann erfolgen, wenn alle Wasseranschliisse vorgenommen sind und das Gert mit Wasser
gefiillt ist.
ElektroanschluB: 230V ~/660 W (nur 3 Ampere) | 230 V ~/330 W (nur 1,5 Ampere) | 12 V /200 W (16 Ampere) |
24 V-/400 W (16 Ampere) | Den AnschluBwert Ihres Gerétes ersehen Sie aus dem Typenschild.

3. Wenn Siealle Anschliisse entsprechend dieser Montageanleitung vorgenommen haben, ist das Gerét betriebsbereit und Sie
kénnen die gewiinschte Wassertemperaturam Temperaturregler beliebig einstellen. Dereingebaute Temperaturregler sorgt
fir eine gleichméBige Regelung der gewahiten Wassertemperatur. Nach entsprechender Warmwasserentnahme und
Abkihlung des Warmwassers im Gerat schaltet der Temperaturregler wieder automatisch ein und nach Erreichen der Tem-
peraturautomatisch ab. Die Signallampe leuchtet jeweils wéhrend der Heizdauer auf. Soll das Gerét wihrend lhrer Abwesen-

~ heitnicht arbeiten, so schalten Sie den Thermostat aufdie Stellung ,0". (Im Winter arbeitet der Thermostat bei Stellung O bisF

' als Frostschutz.)

Wenn wéhrend der Aufheizung am Auslauf etwas Warmwasser austritt bzw. der Hahn tropft, so ist das ein normaler Vorgang

der Wasserausdehnung wéhrend der Aufheizung. \_

4. Frostschutz oder Winterentleerung ;

Es gibt zwei Mdglichkeiten, das Gerét vor Frostschéden zu schiitzen: b

a) Sie lassen das Gerat am Stromnetz angeschlossen und stellen den Thermostat auf Frostschutz (F) ein. Damit wird die
Wassertemperatur iber dem Gefrierpunkt gehalten, so daB ein Einfrieren verhindert wird. Der Stromverbrauch hierbei ist
auBerst gering.

b) Sie kénnen das Gerét vom Stromnetz trennen (Stecker ausstecken) und den Pumpenstrom ausschalten, den Wasser-
tank entleeren und die AblaBschraube 6ffnen. AnschlieBend wird der Wasserhahn aufgedreht, so daB Luftin die Leitungen
eindringen kann. Sollte das Wasser aus dem AblaBventil nicht ablaufen, so muB in den geodffneten Wasserhahn geblasen
werden, bis das Wasser von selbst ablduft. Achtung! Priifen Sie unbedingt, ob der Wasserinhalt vollstandig entleert ist,
auch bei Restwasser kdnnte der Kessel durch Frosteinwirkung aufplatzen.

Achtung! Vor erneuter Inbetriebnahme ist das Gerit erst wieder mit Wasser zu fiillen (siehe Punkt 1. d) der Montage- und
Gebrauchsanweisung).

Garantieschein

Alle Geréte werden vor Verlassen unseres Betriebes genauestens geprift, wir leisten auf alle Teile 1 Jahr Garantie ab Liefertag,
nicht aber auf Frostschéden oder Schéden die bei unsachgemaBem Gebrauch entstehen.

Gekauft bei Firma: Kaufdatum: Garantieanspruch nur, wenn ausgefiillter
Garantieschein mit dem Gerit
eingesandt wird.

Fur Reparaturen aller Art oder Ersatzteile ist zusténdig:
(Firmenstempel) Firma ELGENA

Margaretenplatz 2a
1085 81373 Miinchen




ycher an.

chrauben Sie die Befestigungsbligel an die Wand, legen Sie das Gerat mitden Befestlgungsschrauben :
ach unten in die Befestigungsbligel und schrauben Sie das Gerat fest.

i ‘Bitteachten Sie darauf,das Gerat darf nur waagrecht (die Befestigungsschrauben nach unten) montiert
~* werden. Eine andere Montage wiirde zu Funktionsstorungen oder Gerdteschaden filhren. Montieren i
Sie es zweckmaBig so, daB der Temperaturregler zum Bedienen leicht erreichbar und sichtbar ist. Das

160 mm
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Kleinboiler KB 3

Gerat kann wahlweise nach rechts oder links oder an jede beliebige Riickwand montiert werden, so wie

es lhnen am zweckmaBigsten erscheint (siehe Abbildung 4).
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ACHTUNG
== KB 3 ist ein Niederdruckgerdt und darf an eine Druckwasserpumpe oder an eine
f Druckwasserleitung nur mit geeigneten AnschluBteilen angeschlossen werden,
damit ein entstehender Oberdruck entweichen kann.
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