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GEBRAUCHS- UND EINBAUANWEISUNG FUR

ELECTROLUX KUHLSCHRANKE

EINFUHRUNG

Wir freuen uns, daf3 Sie diesen Kiihischrank gewéhit haben
und hoffen, daf3 Sie damit viel Freude haben werden. Zu-
erst aber einige wohlgemeinte Ratschlédge:

Bevor Sie den Kiihlschrank in Betrieb nehmen, sollten Sie
diese Gebrauchs- und Einbauanweisung sorgfaltig durchle-
sen.

Damit der Kiihlschrank gute Leistung bringt und wirtschaft-
lich arbeitet, muf3 er wie nachstehend beschrieben, einge-
baut und verwendet werden.

Der Kihischrank ist fir den Einbau in einen Wohnwagen
oder -mobil vorgesehen. Das Gerét ist fur diese Anwendung
in Deutschland vom TUV und DVGW zugelassen.

Es ist aber nicht fir eine Schiffsinstallation vorgesehen, und
die Garantie hat in solchen Fallen keine Gltigkeit. Flr
solche Anwendungen kénnen spezielle Modelle von
Electrolux bezogen werden.

TRANSPORTSCHADEN

Nach dem Entfernen der Verpackung kontrollieren Sie, ob
der Kihischrank wéhrend des Transports beschadigt wur-
de.

Transportschéden sind unmittelbar dem, fiir den Transport
zusténdigen Unternehmen zu melden, spéatestens innerhalb
von sieben Tagen nach Zustellung der Ware.

LEISTUNGSSCHILD

Kontrollieren Sie am Leistungsschild, (siehe unten), daB Sie
das richtige Modell bekommen haben, und daB Netzspan-
nung und Gasanschlussdruck den landestiblichen Werten
entsprechen (in A, CH und D: 230 Volt bzw. 50 mbar).

Das Leistungsschild ist im Inneren des Kihischrankes
angebracht und enthélt u. a. folgende Angaben:

Modellbezeichnung RM ..........cceeu.ee.
Produktnummer ........cccovevniiieeicinnnnn.

Seriennummer  .......ocooeveiererceeeee.

Diese Daten werden bei evil. Kontakten mit dem Kunden-
dienst bendtigt. Wir schlagen lhnen vor, sie hier einzutra-
gen. Weitere Angaben zum Gerét befinden sich im Ab-
schnitt TECHNISCHE DATEN dieser Gebrauchsanweisung.
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GEBRAUCHSANWEISUNG

BEDIENUNGSBLENDE

Der Kihischrank kann entweder mit 230 V, 12 V oder
Flissiggas betrieben werden. Die Betriebsart wird mit Hilfe
der Bedienungselemente an der Blende (Fig.3), eingestellt.

Zwei Wippschalter werden verwendet, um den elektrischen
Betrieb auszuwéhlen und zwar, far 230 V (B), oder
12V (A).

Die Temperatur im Hauptkihifach wird bei Netzbetrieb mit
dem Drehknopf (C) des Thermostaten geregelt.

Die Gaszufuhr wird durch Drehen am Knopf (D) gedéffnet,
bzw. gesperrt. Wahrend des Zindens muB der Knopf noch
eingedruckt bleiben, wie im Folgenden erlautert wird.

Die Temperatur im Hauptkihifach wird bei Fliissiggasbe-
trieb mit dem Drehknopf (E) des Gasthermostaten geregelt.
Bitte beachten Sie, daB, auch in Mindeststellung des Ther-
mostaten, eine Kleinstflamme eingeschaltet bleibt.

Die Gasflamme wird beim Modell RM 4271 elektronisch

geziindet und ggf. erneut geziindet. Dafiir soll der Wipp-
schalter (F) beim Gasbetrieb eingeschaltet sein.

Eine Indikatorlampe am Schalter blinkt, wahrend das auto-
matische Ziindgeréat die Flamme ziindet. Sonst ist die Lam-
pe ausgeschaltet.

Bei Modell RM 4270 wird ein manueller Piezoziinder ver-
wendet. Durch Driicken auf Knopf (G) 16st man Ziindfun-
ken am Brenner aus.

Links unten im Kiihischrankinneren befindet sich ein
Schauglas, durch welches ein blaues Licht ersichtlich ist,
wenn die Flamme brennt (RM 4270).

INBETRIEBNAHME DES
KUHLSCHRANKES

Die Positionsnummern beziehen sich auf Fig. 3

Warnung: Schalten Sie bitte jedesmal nur
eine Energiequelle ein !

Gasbetrieb

Der Kiihischrank ist ausschlieBlich fir einen Betrieb mit
Flissiggas (Propan/Butan) vorgesehen. Der Betriebsdruck
muB unbedingt der Angabe am Typenschild entsprechen.
Vergleichen Sie sie bitte mit den Angaben des Druckminde-
rers an der Flissiggasflasche.

Bei der ersten Inbetriebnahme sowie nach Kundendienst
Flaschenwechsel 0. &., kdnnen die Gasleitungen Luft ent-
halten. Sie sollten durch kurze Inbetriebnahme des Kihi-
schrankes und evtl. anderer Gasgerate (Herd etc.) entliftet
werden, damit das Gas ohne Verzogerung ziindet.

Bevor Sie den Gasbetrieb einschalten:

1. Gegebenenfalls das Gasabsperrventil an der
Gastlasche sowie das bordseitige Gerateventil
offnen (Kontrolle, daB Gas in der Flasche vorhanden
ist).

2. Kontrollieren Sie, daB der Netz- und der 12V-Betrieb
ausgeschaltet sind.

Dann gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie das Modell RM 4271 haben, verfahren Sie wie

folgt:

3. Gaszufuhr 6ffnen, indemSie den Knepf (D) eindriicken
und in Stellung & drehen.

4. Knopf (E) des Thermostates auf die hichste Stufe
bringen

5. Schaiter (F) einschalten. Das Blinken des Schalters,
begleitet von einem tickenden Gerausch, 1Bt erkennen,
daf Zindfunken am Brenner erzeugt werden.

6. Den Knopf (D) eindricken, damit die Flammensicherung
sich 6ffnet und Gas zum Brenner stromt.

7. Wenn die Flamme brennt, hort das Funken automatisch
auf. Der Schalter blinkt nicht mehr.

8. Knopf (D) noch 10-15 sek. eingedriickt halten, damit die
Flammensicherung anzieht, dann loslassen.

Wenn der Schalter wieder anfangt zu blinken, bitte Punkte

6-8 wiederholen. Wenn der Schalter noch vereinzelt blinkt:

Flamme brennt unruhig (WindeinfluB oder Brenner noch

kalt), belanglos.

Wenn Sie das Modell RM 4270 haben, verfahren Sie wie

folgt:

3. Gaszufuhr 6ffnen, indem Sie den Knopf (D) eindriicken
und in Stellung & drehen.

4. Knopf (E) des Thermostates auf die hdchste Stufe
bringen.

5. Die Flammensicherung (D) bitte eingedriickt haiten.
Dabei alle 2-3 sek. den Ziinder (G) betétigen, bis die
Flamme brennt.

6. Den Knopf (D) noch 10-15 sek. eingedriickt haiten, dann
loslassen.

Ob die Flamme brennt, kann man durch ein Schauglas

beobachten, das unten links im Kihischrankinneren ange-

bracht ist.

Der Gasbetrieb wird ausgeschaltet, indem man den Knopf
(D) auf "@" und (wenn vorhanden) Wippschalter (F) auf "0”
stellt.

230 V Betrieb

Bevor Sie den Kiihischrank in Betrieb nehmen, prifen Sie
bitte, dai die Spannung des Hausanschiusses oder des
Campingplatzes mit der auf dem Typenschild angegebe-
nen Spannung Ubereinstimmt. Dann gehen Sie wie folgt
vor:

@ Gas- oder 12 V- Betrieb gegebenenfalls abstellen.

@ Drehknopf des Thermostates (C) auf die héchste Stufe
bringen.

@ Schalter (B) in Stellung | bringen. Wenn Netzspannung
vorhanden, leuchtet der Schalter griin auf.

12 V Betrieb

Der 12 V-Betrieb solite nur wahrend der Fahrt (bei laufen-
dem Motor des Fahrzeuges) verwendet werden, da sonst
die Batterie schnell entladen wird.

@ Den Gasbetrieb gegebenenfalls ausschalten.

@ Wippschalter (A) in Stellung | bringen. Wenn Spannung
vorhanden, leuchtet der Schalter rot auf.



WINTERBETRIEB

Kontrollieren Sie bitte, daB die Liftungsgitter und die Ab-
gasfuhrung nicht von Schneetrieb, Blattern o. dgl. zugesetzt
werden.

ELECTROLUX Liftungsgitter A 1609 (Fig. 2), kénnen mit
speziellen Winterabdeckungen, Modell WA 111, versehen
werden, die das Kiihlaggregat gegen allzu kalte Luft schit-
zen. Die Abdeckungen kénnen montiert werden, wenn die
Aussentemperatur unter etwa 10°C sinkt. Unter 0°C soliten
sie montiert sein.

Es wird empfohlen, die Winterabdeckungen auch zu mon-
tieren, wenn das Fahrzeug langere Zeit ausser Betrieb
genommen wird.

TEMPERATURREGELUNG

Die Positionsnummern beziehen sich auf Fig.3.

Ein Absorptionskiihlgerat arbeitet vollig gerduschlos. Etwa
eine Stunde nach dem Einschalten solite das Tiefkihlfach
kalt werden. Bis der Kiihischrank die normale Betriebstem-
peratur erreicht hat, dauert es einige Stunden (abhéangig
von der Umgebungstemperatur). Wenn der Schrank mit
Lebensmitteln beladen ist, dauert die Abkiihlzeit langer.
Man sollte also, wenn moglich, schon vor einer Reise das
Gerét einschalten und gegebenenfalls vorgekiihite Lebens-
mittel einlagern.

Bei 230 V Betrieb ist der elektrische Thermostat wirksam
und erlaubt die kontinuierliche Regelung der Temperatur im
Kuhlschrank. Normalerwsise wird der Drehknopf (C) in
Stellung 3-5 gesetzt. Wenn Sie eine niedrigere (kéitere)
Temperatur wilnschen, drehen Sie bitte den Knopf auf eine
héhere Stufe.

Bei 12 V Betrieb arbeitet das Kihlaggregat ununterbrochen.

Der Gasbetrieb sollte immer mit dem Knopf (E) des
Gasthermostaten in der hochsten Stufe eingeschaltet wer-
den. Ist die Betriebstemperatur erreicht, wird auf eine mittle-
re Stufe zurliickgedreht.

TURVERRIEGELUNG

Die arretierbare Turverriegelung Fig. 1, hat zwei Posi-

tionen. Die erste (geschlossen) wird wahrend der Fahrt
benutzt und die zweite (leicht gedffnet), wenn der Kihl-
schrank fiir langere Zeit auBer Betrieb genommen wird.

EINLAGERUNG VON LEBENSMITTELN

Bewahren Sie die Lebensmittel immer in geschlossenen
Behéltern, Alufolie o. dgl., auf. Nie warme Lebensmittel in
den Kihlschrank einlagern sondemn erst auf Zimmertempe-
ratur abkihlen lassen.

Waren, die leichtfliichtige, brennbare Gase abgeben
kdnnen, diirfen nicht im Kiihlschrank aufbewahrt wer-
den.

Das (%%) Frosterfach ist fiir die Eiswirfelbereitung und far
die Aufbewahrung gefrorener Lebensmittel, wie z. B. Spei-
seeis, vorgesehen. Es ist nicht zum Einfrieren von Lebens-
mitteln geeignet.

Die meisten gefrorenen Lebensmittel kdnnen im Froster-
fach bis zu einem Monat aufbewahrt werden. Aber die Zeit
kann unterschiedlich sein, und es sollten die Anweisungen
auf der Lebensmittelverpackung befolgt werden.

EISWURFELBEREITUNG

Eiswiirfel werden am besten nachts gefroren - dann ist der
Kihischrank weniger belastet und das Aggregat hat mehr
Reserven. Fillen sie bitte die Eisschale fast bis zum Rand
mit Trinkwasser und stellen Sie sie auf die Kihlplatte im
Frosterfach.

ABTAUEN

Mit der Zeit bildet sich Reif auf den Kuhlrippen im Haupt-
kuhlfach. Spatestens wenn die Reifschicht etwa 3 mm
betrégt, muB man abtauen, um Leistungsverluste zu ver-
meiden.

Der Kihlischrank wird abgestellt, Lebensmittel und Eisscha-
le(n) herausgenommen und die Tir(en) aufgestellt. Sie
sollten dem Kiihischrank aber keine Fremdwéarme zufiihren
und auch nicht versuchen, mit scharfen Gegenstanden den
Frost abzukratzen.

Das Tauwasser lauft in eine Tropfschale oder -rinne, und
von dort zu einem Auffangbehélter am Kihlaggregat. Dort
verdunstet das Wasser von selbst. Das Tauwasser im
Frosterfach sollte mit einem Tuch aufgenommen werden.

Nach dem Abtauen wird der Schrank mit einem Lappen
trockengewischt, wieder angeschaltet und die Lebensmittel
hineingelegt. Mit der Eiswirfelbereitung sollten Sie jedoch
warten bis der Kilhischrank wieder kalt ist.

PFLEGEANLEITUNG

Den Kuhischrank zuerst ausschalten und abtauen, wie
zuvor beschrieben. Lose Teile (Etageren, Tragroste usw.)
herausnehmen, spiilen und trocknen. Einen Lappen mit
lauwarmem Wasser, (evtl. mit Zusatz von einem milden
Reinigungsmittel) anfeuchten und damit den Schrank von
innen auswischen. Danach mit einem weichen Tuch ab-
trocknen.

Die Dichtungen werden auch mit einem feuchten Lappen
abgewischt und von Zeit zu Zeit mit Talkumpuder behan-
delt. Nie Scheuermittel, aggressive Reinigungsmittel, stark
parfumierte Produkte, Wachs o. 4. verwenden.

Bei Gelegenheit das Kiihlaggregat hinten am Schrank von
Staub befreien, besonders die Rohrschlangen und zwi-
schen den Rippen. Dabei sollte der Kiihlschrank abgeschal-
tet sein.

AUSSERBETRIEBNAHME

Wird der Kihlschrank fir langere Zeit nicht benutzt, sollte er
auBler Betrieb genommen werden.

1. Schalter auf 0 stellen.
2. Gasabsperrventil (D) auf @ stellen.

3. Das Gas an bordseitig vorhandenem Absperrventil ab-
schalten.

4. Den Kihlischrank entleeren, abtauen und reinigen wie
vorher beschrieben. Die Tir des Kihlschrankes und des
Frosterfaches leicht gedffnet lassen und ggf. mit der
Turverriegelung in dieser Position arretieren.

Wenn das Fahrzeug far langere Zeit (z. B. wéhrend der
Wintermonate) abgestellt werden soll, empfiehlt es sich, die
Winterabdeckungen WA 111 (Fig. 2) auf die Liftungsgitter
zu montieren.



VERHALTEN BEI STORUNGEN

Bevor Sie den Kundendienst anrufen, kontrollieren Sie, ob:

1. die Anweisungen im Abschnitt INBETRIEBNAHME DES
KUHLSCHRANKES befolgt wurden.

2. der Kiihischrank waagerecht steht.

3. es maglich ist, den Kihischrank mit wenigstens einer der
vorhandenen Energiequellen zu betreiben.

4. Wenn der Kihlschrank mit Flaschengas nicht funktioniert,
kontrollieren Sie:
@ ob die Gasflasche leer ist.

@ ob alle zwischengeschalteten Ventile gedffnet sind.
5. Wenn der Kiihischrank nicht auf 12 V funktioniert, kon-

trollieren Sie:

® cb 12 V angeschlossen ist.

@ ob die bordseitige 12 V-Sicherung intakt ist.

@ ob die Batterie nicht entladen ist.

6. Wenn der Kiihischrank nicht auf 230 V funktioniert,
kontrollieren Sie:

® ob 230 V an den Kilhischrank angeschlossen sind.
@ ob die Sicherung intakt ist.

Wenn der Kiihischrank nicht ausreichend kiihit, kann

die Ursache sein:

1. BelGiftung des Kihlaggregates unzureichend, weil Zuluft-
und/oder Abluftfinung ganz cder teilweise zugedeckt
sind.

2. Der Verdampfer ist zu stark vereist.

. Die Thermostatstellung ist zu niedrig.

4. Der Gasdruck ist falsch - kontrollieren Sie bitte den
Druckregler an der Gasflasche.

5. Die Umgebungstemperatur ist zu hoch, z. B. weil die
Laftungséffnungen dem Wérmestau in einem Vorzelt
ausgesetzt sind.

6. Zu viele (warme) Lebensmittel wurden kurzfristig eingela-
gen.

7. Die Tiirdichtung liegt nicht umlaufend an, oder die Tir ist
nicht richtig geschlossen.

8. Mehr als eine Energiequelle sind versehentlich einge-
schaltet.

w

Wenn der Kiihlschrank dennoch nicht richtig funktioniert,
rufen sie den Kundendienst an, siehe unter Abschnitt
GARANTIE UND KUNDENDIENST.

Das Kiihlaggregat darf nicht gedfinet werden -
es steht unter hohem Druck.

WARTUNG

Arbeiten an Gas- und Elektroeinrichtungen dirfen nur von
einem zugelassenen Fachmann ausgefiihrt werden, und es
empfiehit sich, diese von einer autorisierten Kundendienst-
stelle ausfihren zu lassen.

Nach den geltenden Vorschriften G 607 des DVEW ist die
Gasanlage und die angeschlossenen Abgasfiihrungen von
einem Sachkundigen alle zwei Jahre zu Gberprifen (von
dem Betreiber zu veranlassen).

EINIGE RATSCHLAGE:

Bitte beachten Sie, daB:

® der 12 V Betrieb bei Stilistand des Fahrzeuges nicht
lange eingeschaltet bleibt.

@ der Kuhischrank rechtzeitig abgetaut wird.

@ der Kihischrank bei Nichtbenutzung, wie beschrieben,
auBer Betrieb genommen wird.

@ Lebensmittel mit starkem Geruch sorgféltig verpackt
werden.

@ die Liftungsdffnungen frei sind.

@ wahrend der Fahrt die Tr mit der Tarverriegelung arre-
tiert ist.

@ der Kiihischrank jeweils von nur einer Energiequelle
gespeist wird.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Der Kiihlschrank hat ein Jahr Garantie, von der Ubergabe
an den Endverbraucher gerechnet (Rechnung oder andere
Nachweise bitte aufheben). Voraussetzung sind normale
Verwendung und Befolgung dieser Gebrauchsanweisung.

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezelt (6 Monate) werden
Schaden und Mangel am Gerét unentgeltlich behoben. Ab
dem 7. Monat wird jedoch eine Anfahrpauschale erhoben.

Das Gerat hat zuséatzlich eine Europagarantie geméan der
im Schrank eingelegten Drucksache.

Kundendienst und Ersatzteile kdnnen vom Héndler oder
einer Kundendienststelle der Fa. Electrolux europaweit
bezogen werden. In Deutschland zusténdig ist:

ELPRO electro-service GmbH, Marienhiitte 12,
57080 Siegen, Tel.: 0271 - 3 19 30, Fax: 0271 - 31 14 33.

TECHNISCHE DATEN RM 4270/71
AuBenmafe des Kiihlschranks
Hohe .....ccoiiiiiiianienan.., 821 mm
Breite ........ciiiiiiiiiiiiinn 486 mm
Tiefe einschl. Kiihlaggregat
ohneTlr................. 495 mm
einschl. Tar .............. 534 mm
Mindesteinbaumane der Nische
Héhe .....coiiiiiiiiiiiiiniin. 825 mm
Breite ...........iiiiiiiian.t 480 mm
Tiefe oo e 505 mm
Stufe
Hohe ................ max 220 mm
Breite.................... 480 mm
Tiefe...........ooott max 225 mm
Inhalt
Brutto .......ccoiiiiiiiiiiiii. 77 it
Nutzinhalt ..............ccoiainenn 72 it
davon Frosterfach .................. 7 it
Gewicht(ohne Verpackung).............. 23 kg
Elektrische Daten
AnschluBleistung, 230V .......... 125 watt
12 V......... 120 watt

Energieverbrauchin 24 h ......... 2,5 kWh



Gastechnische Daten

Nenn-Warmebelastung *) ......... 232 watt

Kleinstell-Warmebelastung. ....... 105 watt

Gasverbrauch,in24h............ 0,27 kg
*) entspricht dem Anschlusswert......... 18 gh
Kaltemittel .................c..ool Ammoniak
EINBAUANWEISUNG

Die Gas- und Elektroinstallation muf3 von einem zugelasse-
nen Fachmann ausgefiihrt werden.

TURANSCHLAG WECHSELN

Der Tiiranschlag kann in der folgenden Weise von einer
Seite auf die andere versetzt werden:

@ Den oberen Schanierbolzen lésen und die Tir abmontie-
ren (Vorsicht, daB Sie die Kunststoffbuchse und die
Distanzscheibe nicht verlieren)

@ Den unteren Schanierbolzen sowie die Turverriegelung
lésen und auf der entgegengesetzten Seite montieren

® Zwei Kunststoffstopsel oben am Tiirrahmen decken die
alternativen Locher der Tirverriegelung. Bitte vorsichtig
heraushebeln und wechseln

@ Die Tir auf den unteren Schanierbolzen aufsetzen und
den oberen (mit Buchse und Scheibe) montieren

@ kontrollieren, daB sich die Tir frei bewegen kann und die
Dichtung ringsum anliegt

TURDEKORPLATTE

Eine Tirdekorplatte kann einfach gewechselt bzw. einge-
setzt werden. Die Abmessungen der Platte missen sein:

HOhe ..o 740 mm
Breite.........cceeeeeennnee. 453,5 mm
Starke ......ccoveeecrercnencn. max 3,8 mm

@ Tir ausbauen wie unter TURANSCHLAG WECHSELN
beschrieben wurde

@ unteren Teil des Thrrahmens abschrauben, Dekorplatte
nach unten herausziehen

@ neue Platte einpassen und nach oben schieben
@ unteren Teil des Turrahmens wieder anschrauben

EINBAU DES KUHLSCHRANKES

Der Kahischrank ist far den Einbau in einen Wohnwagen
oder ein Wohnmobil vorgesehen und die Beschreibung
bezieht sich auf diesen Fall.

Es ist wichtig, daB der Kihlschrank gegen UbermaBige
Warmeeinstrahlung von heif3en Gegenstanden geschitzt
installiert wird (z.B. unter einem Herd, nur mit Strahlungs-
schutz).

Uberhohte Warmeeinstrahlung fihrt zu Leistungseinbufen
und erhéhtem Energieverbrauch. Daher sollte das Geréat
wenn maglich nicht auf der Seite der Eingangstir einge-
baut werden - normalerweise in Sidlage ausgerichtet und
oft mit einem Vorzelt versehen - was die Ableitung von
Verbrennungsgasen und Warme durch die Luftungsgitter
erschweren wirde.

Ungeeignet ist, den Kithischrank so einzubauen, daB die
Ventilationséffnungen von der aufgesteliten Eingangstir
zugedeckt werden - die dadurch eingeschrankte Beliiftung
des Kihlaggregates fiihrt zu Kahlleistungsverlusten.

Die Einbaunische

Der Kiihischrank muf in eine Nische eingebaut werden,
deren Abmessungen in den Technischen Daten ersichtlich
sind.

Der Nischboden muf3 eben sein, so daf der Kithischrank
sich leicht in seine richtige Lage einschieben lasst. Er muf3
geniigend Festigkeit haben um das Gewicht des Gerates zu
tragen.

In der Nische miissen Anschlagsleisten seitlich, unten und
oben angebracht und mit einem elastischen Dichtungsstrei-
fen versehen werden, Fig. 4.

Der Kiihlschrank wird in die Nische so weit eingeschoben,
bis Vorderkante Gehéuse und Vorderkante Nische fluchten.
(10-20 mm Freiraum hinter dem Klihlaggregat muB vorhan-
den sein).

In den Seitenwénden des Klhlschrankes sind vier Kunst-
stoffbuchsen mit Schrauben zur Befestigung des Kihi-
schrankes vorgesehen, Fig. 7. Die Seitenwénde der Nische
und/oder zur Kihlschrankbefestigung angebrachte Leisten,
mussen entsprechend ausgelegt sein, so daf3 die Schrau-
ben auch bei der erhdhten Beansprechung wéhrend der
Fahn, festen Sitz behalten.

Wenn der Kihlschrank in seine richtige Lage gebracht ist,
werden die Schrauben durch das Blechgehause des Kiihl-
schrankes in die Nischenwand geschraubt. Zwischen Ge-
héuse und Wand darf auf jeder Seite ein Spiel von héch-
stens 3 mm vorhanden sein (evil. Leisten einsetzen).

Bemerkung: Dies ist die einzige zugelassene Art, den
Kdhlschrank in der Nische zu befestigen. An anderen Stel-
len in das Kihlschrankgehause eindringende Schrauben
kdnnen eingeschaumte Bauteile wie Leitungen u. a. be-
schadigen.

BELUFTUNG DES KUHLAGGREGATES

Bei hohen Umgebungstemperaturen ist die volle Leistung
des Kihlaggregates nur durch eine ausreichende Beliiftung
gewahrleistet.

Die Beliftung des Kiihlaggregates erfolgt durch zwei Off-
nungen in der Wohnwagenwand (Fig. 5). Frischluft tritt
unten ein und strémt erwarmt durch die obere Offnung ab.

Die untere Offnung wird direkt oberhalb des Nischenbodens
und das obere so hoch wie maglich Giber dem Kondensor
(C) des Kuhlaggregates angebracht, wenigstens jedoch wie
in Fig. 6b gezeigt, oder besser wie in Fig. 6a.

Luftungsgitter Fig. 2

In die Liftungséffnungen missen geeignete Gitter mit
ausreichender Warmebesténdigkeit angebracht werden,
welche eine freie Durchstromflache von wenigstens 250
cm? aufweisen. Beachten Sie bitte, daB ein Fliegennetz
hinter den Gittern diese Flache um bis 50% mindern kann.



Es wird empfohlen, die von Electrolux speziell entwickelten
Gitter A 1609 einzubauen (als D in Fig. 6 ersichtlich). Dabei
sollte der Rahmen R 1610 mit eingebaut werden (A in

Fig. 6). Dadurch kénnen die Gitter leicht herausgenommen,
und Inspektionen und kleine Reparaturen ausgefiihrt wer-
den, ohne den Kiihischrank auszubauen.

Wenn nicht gewahrleistet ist, daB evtl. ausieckendes Gas
(schwerer als Luft) durch das untere Liftungsgitter nach
auBen abgeleitet werden kann, empfiehlt es sich, ein Loch
von etwa 40 mm im Nischenboden vorzusehen, durch
welches das Gas ins Freie ausstromen kann.

Ableitung von Verbrennungsgasen

Der Raum, der sich zwischen Wohnwagenwand und Kiihl-
schrank bildet (Fig. 6), ist gegeniiber dem Wohnbereich
abgedichtet. Dadurch kann kein Durchzug entstehen (Win-
tercamping) und keine Abgase in den Wohnbereich eindrin-
gen. Deshalb ist es nicht erforderlich eine spezielle Abgas-
fihrung einzusetzen -die Abgase entweichen durch das
obere Gitter ins Freie.

Bemerkung: Bei dieser Einbauweise sollte oben wie unten
das gleiche Gitter (ohne integrierte Abgasfiihrung) einge-
setzt werden. Das evtl. mitgelieferte T-Stick fir das Gas-
heizrohr wird in diesem Falle nicht bendtigt.

Ein (ber dem Gasheizrohr (l), Fig. 6, angebrachtes Ableit-
blech, wie in (B) angedeutet, beglinstigt die Warmeablei-
tung.

Im Fig. 6 sind die Bezeichnungen:
A Gitter-Rahmen R 1610
B Ableitblech
C Kondensor des Kiihlaggregates
D Liftungsgitter A 1609
E Abdeckleiste (Sonderzubehar)
Breite 486 mm, Electrolux Art. Nr.295 1147-10
Kuhlschrank, Rickwand
G Anschlagleiste, Holz etwa 10 x 20 mm
(siehe auch Fig. 5)
H Héhe der Nische (siche TECHNISCHE DATEN)
I Gasheizrohr

GASINSTALLATION

Das Gerat ist ausschlieBlich fiir einen Betrieb mit Flissig-
gas (Propan/Butan) vorgesehen, auf keinen Fall etwa fir
Stadtgas oder Naturgas. Ein fest singestellter Druckregler
(Bruckminderer), der den Flaschendruck auf den am Typen-
schild angegbenen Betriebsdruck herabsetzt, muf3 vorhan-
den sein. Dieser entspricht dem Normdruck des Bestim-
mungslandes (BRD 50 mbar).

Der Gasanschiu3 zum Kihlschrank muf3 starr erfolgen
(SchlauchanschlufB3 ist unzuldssig). Er darf nur von einem
zugelassenen Fachmann ausgefdhrt werden. Der AnschluB3
erfolgt mittels einer Schneidring-(Ermeto-) Verschraubung L
8, DIN 2353-St nach dem Arbeitsblatt G 607 des DVGW.
Bordseitig ist ein Gerateabsperrventil leicht zugénglich
anzuordnen.

m

Nach fachgerechter Installation ist eine Dichtheitspriifung
und eine Flammprobe geman vorgenannten Arbeitsblattes
vom zugelassenen Fachmann durchzufiihren.

ELEKTRISCHE INSTALLATION
230 V Anschluss

Die 230 V Stromversorgung muf3 an eine vorschriftsmaBig
geerdete Steckdose oder an einen geerdeten Festan-
schiuB erfolgen. Es empfiehlt sich die Zuleitung liber einen
(bordseitigen) Sicherungsautomaten vorzuziehen

Das Netzanschlusskabel muB so verlegt sein, daB es
mit heiflen Teilen des Aggregates/Brenners oder mit
scharfen Kanten nicht in Beriihrung kommen kann.

12 V Anschluss

Das bordseitige 12 V AnschluBkabel wird an eine 2-polige
Klemmleiste am Kihischrank (polrichtig!) angeschiossen.
Die Verkabelung sollte mit einer direkten, méglichst kurzen
Verbindung an die Batterie bzw. Lichtmaschine erfolgen
(Leitungsquerschnitt min. 2,5 mm2, empfohlen werden

4 mm?2). Bordseitig ist der 12 V Stromkreis mit einer 16 A
Sicherung abzusichern.

Damit Sie beim Abstellen des Fahrzeugmotors nicht verges-
sen, den 12 V-Betrieb auch auszuschaiten (was die Batterie
in wenigen Stunden entladen wiirde), empfiehlt es sich, die
Stromversorgung so auszufiihren, daf3 sie beim Umdrehen
des Ziindschlussels unterbrochen wird.

Schaltplan fiir Netzspannungsversorgung: Fig. 9
Schaltplan fiir 12 V Gleichspannungsversorgung:
Fig. 10 (RM4270) bzw. Fig. 12 (RM 4271)

Die Bezeichnungen im Schaltplan bedeuten:

Elektronisches Zind/Wiederanzindgerat
Ziindkerze (am Brenner)

12 V Heizpatrone

Schalter fir 12 V Betrieb

Schalter des Zundgerates (Gasbetrieb)
Elektro-Thermostat

. Heizpatrone fiir Netzbetrieb
Netzschalter

Klemmileiste (nur fir Skandinavien})
Klemmleiste

FreEIOMMOOD P

12 V Versorgung fiir Wiederanziinder
(RM 4271)

Fig. 12 zeigt den elektrischen Schaltplan des Geréates im
Lieferzustand. Die 12 V Versorgung tritt bei (L) ein. Der
elektronische Ziinder (A) wird Gber zwei Briicken (1) und (2)
an derKlemmileiste (L) versorgt,

Es empfiehit sich, Ziinder und Beleuchtung iber einen
separaten 12 V DirektanschluB zu versorgen. Dabei ent-
fernt man die Brucken (1) und (2) und schlieBt den Direk-
tanschluB an, wie Fig.11 zeigt.

In einigen Modellen ist eine separate Klemmleiste vorhan-
den (J) in Fig. 12. Wenn dies der Fall ist, entfernt man, wie
vorher, die Briicken (1) und (2), schlie3t aber die separate
Versorgung bei (J) an.

Es wird abgeraten, das Wiederanziindgerit von einem
Ladegerét chne dazwischengeschaltete Batterie zu
versorgen.
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