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HOW TO PREPARE
YOUR PORTA POTTI FOR USE

With the toilet on its front face, operate quick release latch with
your thumb.

Lift waste holding tank away from water tank.

Rotate pour-out spout upwards and rémove cap.

Add Aqua Kem. (75 ml for 145/245, 100 ml for 165/265, for 235:
50 ml). Securely screw cap back onto pour out spout and rotate
spout back to its original position.

Unscrew water tank cap - take out the Aqua Fill, a waterfill <=
device with universal tap fitting for 200 series — fill tank with
fresh water by connecting the hose to a suitable fresh water
supply (not a drinking water supply). Then push Aqua Fill back
into neck, replace cap and lift watertank on its front face.
Remember to top-up watertank regularly. NEVER PUT AQUA
KEM IN THE WATER TANKI

T3 With waste holding tank lug resting on water tank clip, interlock
I- both tanks by sliding release latch back to its original position.

RN =

o

7 Open valve handle. Note: The valve handle can only be operated
D when the tank and holding tank are securely locked together.
{Porta Porti 145, 165, 245, 265).

8 Press bellows pump a few times then push valve handle back as

I: far as possible. YOUR PORTA POTTI IS NOW READY FOR USE.
If you wish to add water to bowl before using, push down
flushing bellows. After use, open the sliding valve by pulling out
the valve handle. At the same time, flush toilet by pressing
bellows several times. Finally push valve handie back again
properly and close toilet cover.

) To lock the cover (Porta Potti 235/245/265): Slide the cover

U latch to the right. The do not lift symbol will be exposed to the
left of the latch. .
To unlock the cover: Slide the cover latch to the left. The lift -
symbol will be exposed to the right of the latch.

When level indicator turns red (235, 245, 265 only) the waste
holding tank needs emptying. Porta Potti 145/165 must be
emptied when the contents are just below the level of the valve
blade. Do not allow the waste tank to become overfilled.

Iﬂ Separate the waste holding tank from the water tank using
quick release latch.

ﬁ] Carry the waste holding tank to a normal lavatory or other
l_ appropriate emptying place.

Rotate pour out spout to upward position and remove cap.

@ Press vacuum release button with thumb and then pour out
waste. Rinse empty waste holding tank with water. Before
replacing pour out spout cap, add more Aqua Kem as
prescribed.

Thetford guarantee trouble-free use with Aqua Kem toilet fluid.




Cover and Seat:
PP 145/165 Nr. 07331-44
PP 245/265 Nr. 07317-44
PP 235 Nr. 07220-44
Latch
Waterfill cap:
) PP 145/165 Nr. 12901-32
PP 235/245/265 Nr. 12901-44

Watertank:

PP 145/165 Nr. 07471-44
PP 235 Nr. 07212-45
PP 245/265 Nr. 07397-45

Vent seal:
All PP Nr. 07102

Lip seal:
All PP Nr. 07101

Pour out spout:
PP 145/165 Nr. 07492-32
A PP 235/245/265 Nr. 07492-45

Seal cap/pour out spout:
Level indicator N Al PP nr. 07318

" terlock clip
Valve handle lock

Vent plunger:
PP 145/165 Nr. 07524-32 ~
PP 235/245/265 Nr. 07524-44 :: éggggg/%somgggfas-u

Bellows:
PP 145/165 Nr. 07862-32
PP 235/245/265 Nr. 07862-44

Inlet tube:
All PP Nr. 07024

Waste holding tank:
PP 145 Nr. 07475-44
PP 165 Nr. 07476-44
PP 235 Nr. 07213-45
PP 245 Nr. 07473-45
PP 265 Nr. 07474-45

Quick release latch
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INGEBRAUCHNAHME DER PORTA POTTI

Toilette auf die Vorderseite legen und die
Sicherheitsschnellverriegelung mit dem Daumen betatigen.

|:2_] Toilette vom Wassertank (Oberteil) abheben.

E}

4

E

I

R EE

Auslaufstutzen nach oben drehen und Kappe entfernen.

Dann durch den Auslaufstutzen Aqua Kem (75 ml. fiir die PP 145/245,
50 ml. fiir die PP 235 und 100 ml. fiir die PP 165/265 in den
Abwassertank (Unterteil) geben. Kappe wieder aufschrauben und den
Auslaufstutzen in die Ausgangsposition zuriickschwenken.
Verschlusskappe vom Wassertank abnehmen, Aqua Fill - ein
Fiillschlauch mit einem univérsellen Anschluss fir Wasserhahn, nur bei
der 200er-Serie, aus dem Tank herausziehen und anschliessen, frisches
Wasser einflllen mit Hilfe einer geeigneten Wasserversorgung. Aqua Fi
vom Wasserhahn abziehen, in den Wassertank wieder einschieben,
Verschlusskappe aufsetzen und den Wassertank auf die Vorderseite
legen.

Nicht vergessen, den Wassertank regelméssig nachzufiillen.

NIEMALS AQUA KEM IN DEN WASSERTANK GEBEN!

Toilette wieder zusammensetzen, indem man die beiden
Verbindungsstiicke ineinanderhakt und den Verriegelungshebel wieder
in die alte Position bringt.

Schieber ffnen. Bemerkung: Der Schiebergriff kann nur gedffnet werden
wenn Wassertank und Abwassertank fest miteinander verbunden sind.
(Porta Potti 145, 165, 245, 265). -

Pumpe mehrmals herunterdriicken und den Schiebergriff dann so
weit wie méglich wieder zuriickschieben. DIE PORTA POTTI IST JETZT
GEBRAUCHSFERTIG.

Wenn vor der Benutzung Wasser in die Schiissel eingelassen werden
soll, Spalpumpe mehrmals herunterdriicken. Nach Benutzung den
Schieber durch Herausziehen des Schiebergriffes 6ffnen und
gleichzeitig durch mehrmaliges Herunterdriicken der Pumpe die
Toilette spiilen. Abschliessend den Schiebergriff wieder ganz
zuriickschieben und den Toilettendeckel schliessen.

Verschliessen des Deckels (PP 235/245/265): Schieben Sie den
Deckelverschluss nach rechts. Das Symbol "nicht anheben”
erscheint dann links vom Verschluss.

Offnen des Deckels: Schieben Sie den Deckelverschluss nach Im\
Das Symbol "anheben” erscheint dann rechts vom Verschluss.

Wenn sich die Fullstandsanzeige (nur bei PP 235/245/265) auf rot
dreht, muss der Abwassertank entleert werden. Die PP 145/165 muss
entleert werden, wenn der Inhalt die Hohe der Schieberplatte erreicht
hat. Achten Sie darauf, dass der Abwassertank nicht (iberiguft.

Trennen Sie den Abwassertank vom Wassertank durch Betatigung
des Entriegelungshebels.

Tragen Sie den Abwassertank zu einer normalen Toilette oder zu einer
anderen geeigneten Entsorgungsstation.

' Auslaufstutzen nach oben schwenken und Verschlusskappe

entfernen. Beliiftungsventil mit dem Daumen driicken und den Tank
ausgiessen. Anschliessend den leeren Abwassertank mit Wasser
ausspllen. Bevor die Verschlusskappe wieder aufgeschraubt wird,
Aqua Kem, wie vorher beschrieben, in den Tank einfillen.

Thetford garantiert problemlosen Gebrauch mit Aqua Kem
Sanitarflussigkeit.




Deckelverschluss

) Deckel und Sitz:
PP 145/165 Nr. 07331-44
PP 245/265 Nr. 07317-44
\/ PP 235 Nr. 07220-44
D)

Kappe (Frischwassertank):
PP 145/165 Nr. 12901-32
PP 235/245/265 Nr. 12801-44

Spiilschlauch/Spiildose:

Wassertank:

PP 145/165 Nr. 07471-44
PP 235 Nr. 07212-45
PP 245/265 Nr. 07397-45

Ueberdruckventil:
All PP Nr. 07102

Schieberdichtung:
All PP Nr. 07101

Auslaufstutzen:
PP 145/165 Nr. 07492-32
PP 235/245/265 Nr. 07492-45

Fiillstands &

anzeige Dichtung Verschlusskappe/

Auslaufstutzen:
All PP nr. 07318

PP 145/165 Nr. 07493-32
PP 235/245/265 Nr..07493-44

Pumpe:
PP 145/165 Nr. 07862-32
PP 235/245/265 Nr. 07862-44

Ansaugschlauch mit Riickschlagventil:
All PP Nr. 07024

Fakalientank:

PP 145 Nr. 07475-44
PP 165 Nr. 07476-44
PP 235 Nr. 07213-45
PP 245 Nr. 07473-45
PP 265 Nr. 07474-45

Schnellentrieglungshebel




COMMENT PREPARER VOTRE PORTA POTTI
POUR UNE BONNE UTILISATION

Posez I'appareil sur sa partie avant, puis déplacez vers la gauche la poignge
de séparation située a I'arriére de la toilette.

I~

Enlevez le réservoir inférieur.

Tournez le bras mobile vers le haut et dévissez le bouchon.

laihs

Ensuite, additionnez la dose requise (75 ml pour les modéles 145/245 - 100 ml
pour medeéles 165/265, 50 ml pour le modéle 235). Bouchon revissé, remettez
en place le bras mobile par simple rotation.

N

Dévissez le bouchon du réservoir supérieur, - retirez 'Aqua Fill du résen<s
un serpent aquatique avec raccord universel de robinet de ia série 200 -
remplissez le réservoir d'eau propre en branchant le tuyau sur un robinet
adapté. Replacez I'Aqua Fill dans I'ouverture, revissez le bouchon et mettre &
nouveau le réservoir supérieur sur la face avant. TRES IMPORTANT: NE
JAMAIS METTRE DE PRODUIT AQUA KEM DANS LE RESERVOIR D'EAU
FRAICHE.

(o)

@ Assemblez & nouveau les deux réservoirs par simple verrouillage en
ramenant la poignée & sa position initiale (vers la droite). Puis remettre
I'appareil en position normale. .

(71 Ouvrez le clapet d’étanchéité en tirant sur la poignée: le clapet fonctionne que
L si les réservoirs d'eau et de matidres sont vérrouillés. (Porta Potti 145, 165,
245, 265).

@ Faites quelques fortes pressions sur la pompe pour vous assurer de son bon
fonctionnement, refermez le clapet en poussant & fond sur la poignée.

MAINTENANT VOTRE PORTA POTTI EST PRET A L'USAGE. Si vous
désirez avoir de I'eau dans la cuvette avant utilisation, appuyez quelques fois
sur la pompe. Aprés usags, ouvrez le clapet en tirant sur la poignée. En
méme temps, rincez la cuvette en assurant plusieurs pressions sur la pompe.
Enfin, repoussez fortement la poignée pour obtenir la fermeture étanche du
clapet, refermez le couvercle.

E Mode de fermeture du couvercle (Porta Potti 235/245/265): Glisser le verrou
vers la droite. Ne pas soulever le couverls, quand le symbole se trouve &
gauche.
Mode d'ouverture du couvercle: Glisser le verrou vers la gauche. Le sym..e
apparait a droit du verrou.

Quand l'indicateur de niveau est totalement au rouge (seulement sur les
modéles 235/245/265) le réservoir & matiéres est plein. Pour les modéles
145/165, visuellement, quand le niveau approche du clapet, il est conseillé de
prévoir la vidange du réservoir.

IL@ Séparez le réservoir inférieur du réservoir supérieur dans les mémes
conditions que sur la figure 2.

Iif Portez le réservoir dans des locaux sanitaires ou tous autres lieux appropriés.

15] Amenez le bras mobile dans la position choisie, par simple rotation, inclinez le

L réservoir et dans le méme temps appuysz sur le bouton prise d'air. Vous
obtiendrez ainsi une évacuation réguliére, sans a coup ni éclaboussure.
Maintenant rincez votre réservoir, ne pas oublier de remettre la dose prescrite
de Aqua Kem, puis revissez le bouchon et remette en place le bras orientable.

En utilisant les produits Aqua Kem, Thetford vous garantit une utilisation
parfaite de votre Porta Potti.




Verrouillage

Tuyau de rincage/
embout de rincage:
All PP Nr. 07031

Indicateur
de niveau
Paja de blocage

Po:,.‘ée de clapét
de verrouillage
Bouton prise d’air:

PP 145/165 Nr. 07524-32
PP 235/245/265 Nr. 07524-44

Couvercle et Siége:

PP 145/165 Nr. 07331-44
PP 245/265 Nr. 07317-44
PP 235 Nr. 07220-44

Bouchon (réservoir d’eau fraiche):
PP 145/165 Nr. 12901-32
PP 235/245/265 Nr. 12901-44

Reservoir d'eau:

PP 145/165 Nr. 07471-44
PP 235 Nr. 07212-45
PP 245/265 Nr. 07397-45

Joint d'event:
All PP Nr. 07102

Joint de clapet:
All PP Nr. 07101

Bras orientable:
PP 145/165 Nr. 07492-32
) PP 235/245/265 Nr. 07492-45

Joint bouchon/
bras orientable:
Al PP nr. 07318

(Bras orientable) bouchon:
PP 145/165 Nr. 07493-32
PP 235/245/265 Nr. 07493-44

Pompe:
PP 145/165 Nr. 07862-32
PP 235/245/265 Nr. 07862-44

Tube d’aspiration avec clapet anti-retour:
All PP Nr. 07024

Réservoir & matiéres:
PP 145 Nr. 07475-44
PP 165 Nr. 07476-44
PP 235 Nr. 07213-45
PP 245 Nr. 0747 3-45
PP 265 Nr. 07474-45

Poignée de verrouillage




{ZO NEEMT U DE PORTA POTTI IN GEBRUIK |-

I_ﬂ Zet het toilet op de voorzijde, verschuif de grendel met een simpele
" duimbeweging.

@ Til de afvaltank (het onderste deel) van de watertank (het bovenste
© deel).

EI Draai de schenktuit buitenwaarts omhoog en verwijder de dop.

4] Voeg Aqua Kem toe (75 ml. voor 145/245, 50 ml. voor 235, en 100
ml. voor 165/265). Draai de dop vast op de schenktuit en draai de
schenktuit terug.

@ Schroef de watertankdop los - trek de Aqua Fill uit de tank, een
watervuller met een universele kraanaansluiting in de 200 serie raﬂl
de watertank met schoon water door de slang te bevestigenaan
geschikte watervoorziening. Stop dan de Aqua Fill weer in de
vulopening, plaats de dop terug en zet de watertank op de voorzijde.
Vergeet niet de watertank regelmatig bij te vullen.
AQUA KEM NOOIT IN DE WATERTANK.

Iz] Vergrendel de tanks door de lip van de afvaltank op de nok van de
watertank te zetten. Schuif de grendel terug.

'_7 Open de schuif door de schuithendel uit te trekken: de schuif werkt
- alleen als de water- en afvaltank vergrendeld zijn. (Porta Potti 145,
165, 245, 265).

@ Druk enkele malen op de pomp en duw daarna de schuifhendel
zover mogelijk terug. UW PORTA POTTI IS NU GEREED VOOR

GEBRUIK. Wanneer u water wilt toevoegen aan de toiletpot voor
gebruik, duwt u daarvoor even de pomp naar beneden. Na gebruik
de schuifhendel uittrekken.
Tegelijkertijd het toilet doorspoelen, door de pomp diverse malen
naar beneden te drukken. Tenslotte de schuifhendel weer goed
terugduwen en het deksel sluiten.

I’E Sluiten van de deksel (Porta Potti 235/245/265): Schuif de
dekselsluiting naar rechts. Het niet optillensymbool is nu links van

de sluiting te zien.
Openen van het deksel: Schuif de dekselsluiting naar links. Het/’&.)
optillensymbool is nu rechts van de sluiting te zien. -
Bij de Porta Potti 145/165 dient de afvaltank geleegd te worden,
wanneer de inhoud bijna tot de schuif is gekomen. Bij de Porta Potti
235/245/265 wanneer de niveaumeter op rood staat. Zorg ervoor dat
de afvaltank niet overvol raakt.

70 Ontgrendel de afvaltank van de watertank zoals eerder omschreven
I— onder 2.

ml Ga met de afvaltank naar een normaal toilet of daarvoor bestemde
leegplaats.

I'_2| Draai de schenktuit buitenwaarts omhoog en verwijder de dop. Druk
de beluchtingsknop met de duim naar beneden en giet de inhoud
uit. Spoel na het legen de afvaltank om met water. Voeg voor het
terugdraaien van de schenktuit Aqua Kem toe als eerder
omschreven.

Met Aqua Kem tailetvioeistof garandeert Thetford een probleemloos
gebruik.




Deksel en Bril:

PP 145/165 Nr. 07331-44
PP 245/265 Nr. 07317-44
PP.235 Nr. 07220-44

2 \i:Q_
Dekselslot

Spoelslang/tuit:
All PP Nr. 07031

Dop voor watertank:
PP 145/165 Nr.-129071-32
PP 235/245/265 Nr. 12901-44

Watertank:

PP 145/165 Nr. 07471-44
PP 235 Nr. 07212-45
PP 245/265 Nr. 07397-45

‘Ventiel ring:
All PP Nr. 07102

-‘Schuifmechanisme ring:
All PP Nr. 07101

Schenktuit:
PP 145/165 Nr. 07492-32
PP 235/245/265 Nr. 07492-45

Ring dop/schenktuit:
All PP nr. 07318

Vergrendeling
schuifhendel

Beluchtingsknop:
PP 145/165 Nr. 07524-32 (Schenktuit) dop:

PP 235/245/265 Nr. 07524-44 PP 145/165 Nr. 07493-32
- PP 235/245/265 Nr. 07493-44

Pomp:
PP 145/165 Nr. 07862-32
PP 235/245/265 Nr. 07862-44

Waterslang:
All PP Nr. 07024

Afvaltank:

PP 145 Nr. 07475-44
PP 165 Nr. 07476-44
PP 235 Nr.-07213-45
PP 245 Nr..07473-45
PP 265 Nr. 07474-45

Ontgrendeling




COME METTERE IN USO IL PORTA POTTI

Voltate la toilette frontalmente e spingete con un dito sul gancio
d'apertura.

Iz] Staccate Ia toilette dal serbatoio dell'acqua.
E Girate il beccuccio in alto e togliete il tappo.

EF

N

Versate Aqua Kem (per i, mod. Porta Potti 145/245 - m| 75 e m| 50
per i mod Porta Potti 235 mod. Porta Potti 165/265 - ml 100)
attraverso il beccuccio nel serbatoio di scarico (parte inferiore).
Riavvitate il tappo e riportate il beccuccio nella sua posizione
iniziale.

Togliere il tappo dal serbatoio dell'acqua - quindi estrarre dal
serbatoio Aqua Fill, un tubo di riempimento con un raccordo !
universale solomente per 200 serie - riempire con acqua pulita
utilizzando un adeguata fonte di rifornimento.

Distaccare Aqua Fill dal rubinetto e reinserirlo nel serbatoio, quindi
rimettere il tappo e disponete il serbatoio dell'acqua frontalmente.
Ricordatevi di riempire regolarmente il serbatoio d’acqua. NON
VERSATE MAI AQUA KEM NEL SERBATOIO D'’ACQUA PULITA.

Riunite le due parti e portate il gancio d’apertura nella sua posizione
iniziale.
Apertura valvola: la maniglia va tirata esclusivamente se il serbatoio

di scarico e’ ben collegato al serbatoio superiore. (Porta Potti 145,
165, 245, 265)

| Ora premete alcune volte sulla pompa, per poi spingere la maniglia
di nuovo fino in fondo. ADESSO IL PORTA POTTI E PRONTO PER
L'USO. Se volete tirare I'acqua prima dell'uso, basta premere un
paio di volte sulla pompa. Dopo I'uso aprite la valvola tirando la
maniglia e contemporaneamente sciacquate, premendo con forza
piu volte sulla pompa. Infine riportate la maniglia della valvola nelia
sua posizione iniziale e chiudete il coperchio.

Chiusura del coperchio (Porta Potti 235/245/265): Spingere la
chiusura del coperchio verso destra. L’indicazione non sollevare
appare a sinistra della chiusura. !
Apertura del coperchio: Spingere la chiusura del coperchio verso
sinistra. L'indicazione sollevare appare a destra della chiusura.

. Quando l'indicatore di livello & passato dal verde ad un rosso fisso, il
serbatoio di scarico deve essere vuotato. | Porta Potti 145/165
devono essere vuotati; quando il contenuto arriva all'altezza della
valvola di chiusura. Fate attenzione che il contenuto del serbatoio di
scarico non fuoriesca mai.

Togliete il serbatoio di scarico tirando la leva sul retro del recipiente.

Portate il serbatoio in una toilette normale oppure in un posto
predisposto.

Girate il beccuccio verso I'esterno e svitate il tappo. Premete sulla
valvola di ventilazione con un dito, scaricate il serbatoio e
sciaquatelo. Prima di rimettere il tappo, ripetete la procedura iniziale
descritta ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8.

Thetiord garantisce I'uso dei Porta Potti senza problemi utilizzando
il liquido Aqua Kem.




LG oy

Coperchio con Sedile:
PP 145/165 Nr. 07331-44
PP 245/265 Nr. 07317-44
PP 235 Nr. 07220-44
Serratura
coperchio

¢ Tappo del serbatoio di acqua pulita:
PP 145/165 Nr. 12901-32
PP 235/245/265 Nr. 12901-44

Tubo risciacquo/
rubinetto risciacquo: 2
All PP Nr. 07031

Serbatoio d’acqua pulita:
PP 145/165 Nr. 07471-44
PP 235 Nr. 07212-45
PP 245/265 Nr. 07397-45

Valvola pressione:
All PP Nr. 07102

Guarnizione tenuta valvola:
All PP Nr. 07101

Beccuccio per versare:
PP 145/165 Nr. 07492-32
PP 235/245/265 Nr. 07492-45

S

< s\:,’; A
Indicatore \ 2. & 74 Valvola beccuccio
di livello A N2 NS Z 7 per versare/tappo:

Valvola di ventilazione: -
PP 145/165 Nr. 07524-32 Tappo del beccuccio:

PP 235/245/265 Nr. 07524-44 PP 145/165 Nr. 07493-32

PP 235/245/265 Nr. 07493-44

Pompa:
PP 145/165 Nr. 07862-32
PP 235/245/265 Nr. 07862-44

Tubo richiamo con valvola di ritenuta:
All PP Nr. 07024

Serbatoio di scarico:
PP 145 Nr. 07475-44
PP 165 Nr. 07476-44
PP 235 Nr. 07213-45
PP 245 Nr. 07473-45
PP 265 Nr. 07474-45

Gancio di apertura




sA HAR ANVANDER DU DIN PORTA POTTI

[ Rl

[ REE

Placera toaletten pa dess framsida, och éppna regeln med
tummen.

Lyft bort den undre behdllaren fran éverdelen.

Vrid evakueringspipen uppat och skruva av locket.

Tillsitt 75 m! Aqua Kem sanérmedel! till 145/245, 50 mi till 235
och 100 m till 165/265. Skruva pa locket till evakueringspipen
ordentligt, och vrid den tillbaka pa sin plats.

Skruva av vattenlocket - tag ur pafyliningsenheten — detta &r
en vattenpéfyliningsenhet med universal kranfattning for 20Q.,
serien - fyll tanken med friskt vatten genom att ansluta slai
vid en passande vattenkran. Tryck dérefter ner
pafyliningsenheten i position, skruva pa vattenlocket och
placera vattentanken pd dess framsida. OBS! TILLSATT
ALDRIG AQUA KEM | FARSKVATTNET.

Placera ater tankarna pa deras framsidor och sédtt samman
dem. Sérj ddrvid for att inhakningskanten framtill pa
vattentanken hakar i ordentligt pa avfallstanken. Skjut déarefter
l&sregeln till sin ursprungliga position.

Oppna ventilhandtaget; Ventilhandtaget kan endast anvéndas nér
éver och underdelen pa toaletten ar ordentligt sammankopplade.
(Porta Potti 145, 165, 245, 265).

Tryck nagra ganger pa pumpen och skjut dérefter tillbaka
dragspijéllet till stingt lage. DIN PORTA POTTI AR NU KLAR
ATT ANVANDAS. Pumpa forst upp lite vatten i toaletten
(Harigenom blir toaletten mindre smutsig genom
fastklibbning). Oppna ventilen efter anvandningen genom att
dra ut handtaget, och spola samtidigt ordentligt genom att .
trycka pa pumpen. Stang déarefter ventilen och féll ner locket.

Att 1asa locket (Porta Potti 235/245/265): Skjut locklaset at
héger, symbolen for last ldge syns da pa vénster sida om
laset. Att 1asa upp locket: Skjut locklaset at vanster, symk n
for dppet 1dge syns da pa hoger sida om laset.

N&r nivaindikatorn 6vergatt till rbtt maste avfallstanken
témmas (Enbart Porta Potti 245/265/235). Porta Potti 145/165
maste tdmmas nir innehallet i avfallstanken nar strax under
bladet. L4t aldrig tanken bli éverfull!

Dela pa toaletten enligt tidigare beskrivning (1).

Bar darefter ivag toaletten till en vanlig toalett eller annan
lamplig dumpingplats.

Vrid ddrefter evakueringspipen utat och skruva av locket.
Tryck med tummen pé knappen for frigdrande av ev.
undertryck i tanken, och héll ut innehallet. Skoélj darefter
tanken om mojligt med rent vatten och tillsatt ny mangd Aqua
Kem enligt tidigare beskrivning (4).

Thetford garanterar en problemfri anvandning med Aqua Kem
saneringsmedel.

Iy 'Y



Lock/Sittring:

PP 145/165 Nr. 07331-44

PP 245/265 Nr. 07317-44

PP 235 Nr. 07220-44
Sparras

Vattentank lock: :

) PP 145/165 Nr. 12901-32

PP 235/245/265 Nr. 12901-44

Spolsla

munstycke:
All PP Nr. 07031 _—~E&D)

Vattentank:

PP 145/165 Nr. 07471-44
PP 235 Nr. 07212-45
PP 245/265 Nr. 07397-45

Ventilpackning:
All PP Nr. 07102

Tatpackning:
All PP Nr. 07101

Uttomningspip:
PP 145/165 Nr. 07492-32
)PP 235/245/265 Nr. 07492-45

Packning uttdmningspip/
skruviock:

™ \kningskant All PP nr. 07318

avfallstank
Las fér dragstang

Luftningsknapp:
PP 145/165 Nr. 07524-32 Skruviock:

PP 235/245/265 Nr. 07524-44 PP 145/165 Nr. 07493-32
- PP 235/245/265 Nr. 07483-44

Pump:
PP 145/165 Nr. 07862-32
PP 235/245/265 Nr. 07862-44

Backventil:
All PP Nr. 07024

Avfalistank:

PP 145 Nr. 07475-44
PP 165 Nr. 07476-44
PP 235 Nr. 07213-45
PP 245 Nr. 07473-45
PP 265 Nr. 07474-45

3
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ENGLISH
MAINTENANCE

No routine maintenance is required. Seat,
cover and pour out spout are removable for
easy cleaning. To ensure that the mechanism
sealing blade operates freely it should be
occasionally coated with light film of silicone
spray. DO NOT USE detergents, or, highly
concentrated or high acid content household
cleaners, as they will damage the rubber seals.

FOR STORAGE IN WINTER

Empty the fresh water tank and the waste holding tank. Empty the flushing
bellows by depressing several times. Rinse out the waste holding tank with
water. Shake, drain, air dry and re-cap. Do not tighten caps.

FOR COLD WEATHER USE

For cold weather use, add anti-freeze to the fresh water supply tank to
prevent water from freezing. Refer to chart on anti-freeze container to obtain
desired level of protection. Thetford recommends the use of a non-toxic
(propylene-glycol) type anti-freeze.

HIGH ALTITUDES AND HOT WEATHER

On all Thetford Porta Potti's there is a unique pressure release valve. When
using the toilet during extremely high temperatures, open the valve handle
slightly before use to eliminate pressure build up. When changing altitudes
whilst travelling open valve handle slightly to overcome pressure variations.

THETFORD WARRANTY
1.

A Thetford Porta Potti is guaranteed to the original owner for a period oj==N
one year from the date of purchase. Co

2. The warranty is given against defects in material and workmanship and
comprises of piece parts and labour. Any costs of transport are for the
account of the owner.

3. Incase of a defect apply to your Thetford dealer or the Thetford
organization in your country with your proof of purchase (invoice or
receipt).

4. The warranty is not valid in the following cases:

a. If the product has been misused.

b. Work or repair has been carried out by unqualified persons.

c. Ifdamage to the product has been caused by using the wrong toilet
chemicals (e.g. Caustic Soda, chlorine and acid based products etc.).

5. Returned products or parts should be cleaned in order to carry out
inspection and repair.

6. No other express warranty is given and no person or representative is
authorized to make any warranties or assume any liability by words or
ﬁctio_n which shall constitute a warranty by other than what is contained

erein.



DEUTSCH
WARTUNG

Regelmassige Wartung ist nicht erforderlicht.
Sitz, Deckel und Auslaufstutzen lassen sich
zum Reinigen leicht entfernen. Um
sicherzustellen, dass die Schieberplatte
einwandfrei funktioniert, solite diese
gelegentlich mit einem leichten Silikonfilm
(Silikonspray) versehen werden. VERWENDEN
SIE KEINE hoch konzentrierten oder stark
atzenden Haushaltreiniger, da diese die
Gummidichtungen zerstéren wiirden.

GERUNG IM WINTER

Frischwassertank und Féakalientank vollstandig entleeren. Spiilpumpe durch
merhfaches Herunterdriicken ebenfalls entleeren. Dann das Unterteil mit
Wasser spilen. Schiitteln, ausleeren, an der Luft trocknen lassen und die
Verschlusskappe wieder aufsetzen, diese jedoch nicht fest anziehen.

WINTERGEBRAUCH

Bei Wintergebrauch sollten Sie dem Frischwasser ein Frostschutzmittel
beifiigen. Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Mittels,
damit Sie den gewlinschten Grad an Frostschutz erreichen. Thetford -
empfiehlt die Verwendung eines nicht giftigen Frostschutzmittels (auf der
Basis von Propylen Glycol).

GROSSE HOHEN UND HOHE TEMPERATUREN

Wenn die Toilette bei extrem hohen Temperaturen benutzt werden soll,
6ffnen Sie vorher den Schieber einen Spalt, um den Druck, der sich event.
gebildet hat, entweichen zu lassen. Wenn wahrend der Fahrt grosse
Hahenunterschiede auftreten, sollte der Schieber ebenfalls einen Spalt
gebfinet werden, um den Druck auszugleichen.

THETFORD-GARANTIE

¢ etford gewahrt dem Erstkéufer einer Thetford Porta Potti eine Garantie

tir die Dauer eines Jahres ab Verkaufsdatum.

2. Die Garantie gilt fiir Material- und Fabrikationsfehler und umfaBt sowohi
Einzelteile als auch Arbeitslohn. Transportkosten gehen zu Lasten des
Kaufers.

3. ImFalle eines Defektes wenden Sie sich bitte - mit der Kaufbescheinigung
(Rechnung oder Kassenzettel) - an den Thetford-Handler oder die
Thetford-Organisation in lhren Land.

4. Die Garantie erlischt in folgenden Fallen:

a. Bei unsachgeméBer Benutzung des Kaufgegenstandes.

b. Wenn Eingriffe oder bereits Reparaturarbeiten durch Unbefugte
vorgenommen worden sind.

c. Wenn der Kaufgegenstand infolge Verwendung von falschen
Toilettenreinigungsmitteln (z.B. kautischem Soda, Chlor sowie von
Produkten auf Basis einer Sdure usw.) beschadigt worden ist.

5. Retournierte Produkte oder deren Teile miissen sich zur
Durchfthrung von Inspektions- oder Instandsetzungsarbeiten in
gereinigtem Zustand befinden.

6. Weitere Anspriiche auf Gewahrleistung werden ausdriicklich nicht
anerkannt und jegliche Haftung von Thetford beschrankt sich auf das
Obenstehende.




FRANGAIS \@
ENTRETIEN _

Pas d’entretien permanent. Siége, couvercle et | ’, !E
bras orientable son trés facile a maintenir en

parfait état. Pour obtenir un bon - :
fonctionnement du clapet, ponctuellement,
passez un leéger film de silicone. N'UTILISEZ

PAS de détergents ou autres produits & base
d’'acide qui endommageraient les joints.

STOCKAGE HIVER

Videz les deux réservoirs ainsi que le circuit d’eau en pressant
fortement sur la pompe & plusieurs reprises. Rincez le réservoir éﬁ'y
matiéres avec de 'eau. Secouez, videz et laisser sécher le réservou.
Vissez le bouchon sans serrer.

USAGE HIVERNAL

Suivre les instructions habituelles. Seule exception: pour protéger le
réservoir d’eau fraiche contre le gel, additionner un anti gel
proportionné au niveau de protection recherché. Thetford vous
recommande d'utiliser un anti gel non toxique (& base de glycol).

ALTITUDE ET TEMPS CHAUDS

En cas d'utilisation par temps trés chaud, ouvrez légérement le clapet
avant usage, pour éliminer la pression du réservoir a matiéres.
Lorsque, en cours de voyage, il existe une grande différence d'altitude,
il est fortement conseillé de laisser le clapet entrouvert pour éviter les
variations de pression atmosphérique dans le réservoir inférieur.

GARANTIE

1. Le Porta Potti Thetford est garanti pendant un an a dater du jomge
son achat tant qu'il se trouve en possession de I'acheteur d'oriy, €.

2. La garantie couvre tous les vices de fabrication et de matiere, elle
s'étend aux frais de piéces et de main d’oeuvre s’y rapportant. Les
frais de transport restent a la charge de l'utilisateur.

3. En cas de défection du matériel, adressez-vous & votre détaillant
Thetford ou a I'organisation Thetford de votre pays, sans omettre
de fournir la preuve de votre achat (facture, regu, etc.).

4. La garantie ne peut étre invoquée dans les cas suivants:

a. Usage incorrect du produit.

b. Interventions sur I'appareil par des personnes non qualifiées.

¢. Dommages causés aux toilettes par des produits chimiques non
appropriés (ex: soude caustique - produits a base de chlore ou
d’acide, etc.). -

5. Les produits et pieces retournés devront étre dans un parfait état
de propreté pour nous permettre de les examiner et les réparer.

6. Aucune autre garantie n’est accordée. Aucune personne ou
représentant n'est habilité a accorder des garanties en d'autres
termes que ceux indiqués ci-dessus.



NEDERLANDS
ONDERHOUD

Er is geen regelmatig onderhoud nodig. Om
gereinigd te worden kunnen zitting, schenktuit
en deksel gemakkelijk worden afgenomen. Om
zeker te zijn van een probleemloze werking van
de schuifafsluiter, adviseren wij u af en toe wat
siliconenspray op de schuif aan te brengen.
GEBRUIK GEEN desinfecterende, sterk
geconcentreerde of schurende middelen, deze
kunnen de rubberafdichtingen nl. beschadigen.

OBSLAG IN DE WINTER :

Git. .l het water uit de boventank en leeg de ondertank. Druk enkele malen
op de pomp, zodat ook in het spoelsysteem geen water meer aanwezig is.
Spoel de ondertank met water. Na het spoelen de tank leegmaken, laten
uitiekken en drogen. Schroef hierna de dop er weer op.

GEBRUIK IN DE WINTER

Voor het gebruik in de winter voegt men antivries aan het schone water van
de boventank toe om bevriezing van het water te voorkomen. Raadpleeg de
tabel op de fles antivries voor de gewenste hoeveelheid. Thetford adviseert
het gebruik van een niet-giftig (propyleen glycol) antivriesmiddel.

GROTE HOOGTEN EN WARM WEER

Voor het gebruik van het toilet bij extra hoge temperaturen de schuif iets
openen om de overdruk te laten ontsnappen. Bij wisselende hoogten tijdens
het reizen, de schuif iets openen om drukverschillen te vermijden.

THETFORD - GARANTIE

1. f”‘n Thetford Porta Potti wordt aan de eerste eigenaar gegarandeerd
'yedurende een periode van één jaar na datum van aankoop.

2. De garantie wordt gegeven voor materiaal- en fabricagefouten en omvat
onderdelen en arbeidsloon.

Eventuele transportkosten zijn voor rekening van de eigenaar.

3. Wend u in geval van een defect tot uw Thetford-handelaar of de Thetford
organisatie in uw land en overleg daarbij uw bewijs van aankoop
(rekening of kwitantie). .

4. De garantie vervalt in de volgende gevallen:

a. Indien het artikel verkeerd gebruikt is.

b. Indien er ingrepen of reparaties aan verricht zijn door onbevoegden.

c. Indien er schade aan het artikel is toegebracht door gebruik van de
verkeerde toilet-chemicalién (b.v. natronloog = Caustic Soda, chloor -
en produkten op zuur-basis).

5. Artikelen en onderdelen die geretourneerd worden, dienen gereinigd te
worden om controle en reparatie mogelijk te maken.

6. Geen enkele persoon of vertegenwoordiger is bevoegd om enige andere
garantie te verstrekken of enige andere aansprakelijkheid te aanvaarden
in woord of daad dan de hierboven onder nr. 1 - 5 door Thetford gegeven
garantie.



ITALIANO
MANUTENZIONE

Non & necessaria una manutenzione frequente.
Lo smontaggio delle singole parti (sedile, )
coperchio e beccuccio per versare) non =~/
comporta particolare difficolta. Per garantire A

un migliore funzionamento della valvola & :
consigliabile trattarla ogni tanto con silicone.

NON USATE prodotti corrosivi che
rovinerebbero le guarnizioni di gomma.

\_ =

i
DEPOSITO INVERNALE o~

Vuotate il serbatoio dell’acqua, quello di scarico e vuotate altrettanto la
pompa di risciacquo, premendola alcune volte. Dopodiché& sciacquate la
parte inferiore con acqua. Vuotatela, lasciatela asciugare e riavvitate il
tappo senza stringerlo troppo forte.

CONSIGLI PER L’'USO INVERNALE

E’ necessario aggiungere antigelo nel serbatoio dell'acqua pulita osservando
le indicazioni del fabbricante per raggiungere i gradi desiderati. La Thetford
raccomanda I'uso di antigelo non velenoso (base propylen-glicol).

ALTE TEMPERATURE E GRANDI ALTITUDINI

Se |a toilette e'usata in luoghi con altissime temperature, aprire
precedentemente la valvola di appena uno scatto affinche’ la pressione che si
e’eventualmente formata si abbassi. Se durante il viaggio doveste
raggiungere differenti altitudini (per esempio nei passi alpini) va ugualmente
lasciata leggermente aperta la valvola per ottenere una pressione uniforme.

GARANZIA THETFORD
1.

Il Porta Potti Thetford & garantito all'acquirente per il periodo di un ms'lo a
decorrere dalla data di acquisto. .

2. Lagaranzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione, e si estende ai
costi di parti e di manodopera. Tutti i costi di trasporto saranno a carico
delf'utente.

3. In caso di difetto, rivolgersi col documento comprovante I'acquisto
(ricevuta o fattura), al Suo dettagliante Thetford oppure all'organizzazione
Thetford del Suo Paese.

4. Lagaranzia non vale nei casi seguenti:

a. Uso improprio del prodotto.

b. Lavori o riparazioni eseguiti da persone non qualificate.

c. Danni causati al prodotto da prodotti igienici non adatti (ad es. soda
caustica, sostanze a base di cloro o di acidi, ecc.). ’

5. | prodotti o parti rinviatici dovranno esser puliti, onde permettercene
I'esame e la riparazione.

6. Non si concede altra garanzia esplicita, e nessuna persona o
rappresentante & abilitato ad emettere garanzie od assumere
responsabilita qualsiasi per mezzo di parole o di azione che verrebbero a
costituire garanzia in un senso diverso da quanto contenuto sopra.



SVENSKA
SKOTSEL

Nagon speciellt regelbunden skétsel
behoéver inte goras. Sittring och lock kan
latt tas av for rengdring. FOr att vara saker
pa att mekanismpackningen fungerar
ordentligt, bér man da och da anbringa en
tunn film av silicon pé bladet. ELLER
NAGOT ANNAT effektivt, icke-aggressivt
rengoringsmedel. Detta for att forhindra att
gummitatningarna forstors.

VINTERFORVARING

Tom ut alit vatten fran farskvatten- och avfallstanken. Tém pump och
dess slang pa vatten genom att pumpa tills det inte langre kommer
nagot vatten. Reng6r avfallstanken noga.

VINTERANVANDNING

Vid anvanding under kallt vader, tillsédttes anti-frysmedel i
farskvattentanken for att undvika att vattnet fryser. F6lj noga de
doseringar som star pa resp. flaskor fér att uppné basta skydd.
Thetford rekommenderar att en icke-giftig typ av anti-frysmedel
anvandes.

HOJDSKILLNADER OCH VARMT VADER

Vid anvandning av toaletten under extremt héga temperaturer 6ppnas
ventilen forsiktigt for anvandning, sa att eventuelit tryck som kan ha
byggts upp elimineras. Vid resa under varierande hojdférhallanden
bér ventilen Gppnas négot, fér att undvika att tryck uppstar.

FARANTI

1. En Thetford Porta Potti har ett &rs garanti fr&n inkpsdatum fér
forste dgaren.

2. Garantin géller fér defekter pd materialet och fabrikationen och
inbegriper reservdelar och arbete. Eventuella transportkostnader
far dgaren sta {6r.

3. Om nagot defekt uppstar skall detta anmélas till er Thetford
aterforsaljare tillsammans med kopbevis (rakning eller kvitto).

4. Garantin galler inte i féljande fall:

a. Om produkten har anvénts pa fel satt.

b. Om arbete eller reparation utférts av okvalificerade personer.

c. Om skadan har uppstatt genom att fel toalettkemikaler anvénts
(t.ex. fratande soda eller produkter baserade pé klor eller syra
etc.).

5. Returnerade produkter skall rengdras for att kunna inspekteras och
repareras.

6. Ingen annan garanti gives och ingen person eller representant ar
befogad att ge ndgon garanti eller pata sig ndgot ansvar genom ord
eller hgndling. som innnehaller ndgon annan garanti &n den ovan
namnda.



Capacity fresh water tank
Kapazitat Frischwassertank
Capacité du réservoir d’'eau
Inhoud friswatertank

Cont. del serbatoio d'acqua pulita
Kapacitet Farskvattentank

Yotz [t 235

Capacity waste holding tank
Kapazitat Abfalltank

Capacité du réservoir a matiéres
Inhoud afvaltank

Contenuto del serbatoio di scarico
Kapacitet Avfallstank

11,4L

oL "

Capacity fresh water tank
Kapazitat Frischwassertank
Capacité du réservoir d'eau
Inhoud friswatertank

Cont. del serbatoio d'acqua pulita
Kapacitet Farskvattentank

——on e 145
Lotz Ot 545

Capacity waste holding tank
Kapazitat Abfalltank

Capacité du réservoir 8 matiéres
Inhoud afvaltank

Contenuto del serbatoio di scarico
Kapacitet Avfallstank

15L

12L

THETFORD

Capacity fresh water tank
Kapazitat Frischwassertank
Capacité du réservoir d'eau
Inhoud friswatertank

Cont. del serbatoio d’acqua pulita
Kapacitet Farskvattentank

Wtz

°, 163

L 265

Capacity waste holding tank
Kapazitat Abfalltank

Capacité du réservoir 8 matiéres
inhoud afvaltank

Contenuto del serbatoio di scarico
Kapacitet Avfallstank

15 L

21L




