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Flush and valve blade opener
knob - opens and closes valve
blade. Also adds water to bow!
by means of an electric pump.
Removable seat and cover.
Toilet tissue storage
compartment - keeps tissue
clean and dry.

Toilet tissue wall mount bracket.
Waste level indicator - indicates
when Cassette is full.

Water fill funnel - swings out for
ease of filling fresh water tank.
Drain tube assembly also level
indicator for the fresh water
tank.

Toilet fluid storage
compartments.

Drip tray - collects drops from
bowl, when holding tank is out.
Cassette retainer clip -holds
holdingtank in locked position.
Cassette safety sensor switch,
cuts flush off when Cassette is
out (not shown see expl. vieuw).
Automatic holding tank vent -
vents Cassette before valve
blade is opened.

Valve blade opener.

Cassette valve blade.

Upper carrying handles — makes
carrying and emptying easy.

Air release valve - ensures
smouth emptying without
splashing.

Lower carrying handles.

Hand grip.

Rotating pour out spout - makes
emptying Cassette easy and
convenient.

Cassette access door - locks
from outside Caravan.
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Knopf fiir Spiilung und
Schieberbetétigung.
Herausnehmbarer Toilettensitz
und -deckel.

Toilettenpapier - Auf-
bewahrungsfach - hélt Toiletten-
papier sauber und trocken.
Toilettenpapier -
Wandhalterung.

Abfalltank - Fiillstandsanzeige -
zeigt an, wenn Abfalltank voll
ist.

Frischwasser - Einﬁillstu%—
ausschwenkbar fir leichte ™
Befiilten des Frischwassertanks.
AblaBschlauch fir Frischwasser-
tank - gleichzeitig Fillstands-
anzeige fir Frischwassertank.
Aufbewahrungsfécher fir Sanitér
Flissigkeiten.

Tropiplatte - fir evil.
nachlaufende Wassertropfen bei
herausgenommenen Abfalltank.
Abfalltank - Halteklammer.
(nicht abgebildet in Zeichnung)
Abfalitank - Sensorschalter,
Splilung ist bei nicht gesicherter
Position des Abfalltank
blockiert.

Druckausgleichsventil - bewirkt
automatischen Ausgeich von
evtl. vorhandenen Luftdruck-
unterschied im Abfalltank.
Schieberbetétigung am
Abfalitank.

Schieber - Abfalltank.

Oberer Tragegriff - fiir bequemes
Tragen und leichtes Entleer,

des Abfalltankes.
Beliiftungsventil - fiir probwn-
loses und spritzfreies Entleeren
des Abfalltanks.

Unterer Tragegriff.

Griffmulde.

Ausschwenkbarer Entleerungs-
sutzen fiir leichtes und bequemes
Entleeren des Abfalltanks.
Serviceklappe - abschlieBbar an
der Auienseite des Caravans.
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CARACTERISTIQUES

1. Commande de ringage et
d'ouverture/fermeture de clapet.
Ringage de la cuvette assuré par
une pompe électrigue 12 volts
incorporee.

Siége et couvercle amovibles.
Compartiment pour stockage et
mise au sec du papier
hygiénigue.

Support mural du distributeur de
papier hygiénique.

Indicateur de niveau - Signale
quand le réservoir de la

“GASSETTE est plein,

Bras rotatif pour rendre plus aisé
le remplissage du réservoir d'eau
fraiche.

7. Tube transparent permettant de

contrdler le niveau d'eau fraiche
dans le réservoir et d'assurer la
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vidange de ce dernier pour
lhiver.

8. Compartiment de stockage pour
produits chimiques.

9. Tablette de protectien du

compartiment de stockage.

10. Patte de verrouillage maintenant
la CASSETTE en position
bloguée.

11. (Non visible sur le plan.)
Sécurité de la CASSETTE par
interrupteur bloquant l'ouverture
du clapet si le réservoir n'est pas
en place ou mal positionné.

12.  Event pour évacuation des gaz.
Fonctionne automatiguement
avant I'ouverture du clapet.

13.  Commande de I'ouverture du
clapet.

Clapet de la CASSETTE.

15. Poignées de portage supérieures.
Facilite 1a vidange et le
transport.

16.  Bouton-poussoir de prise d'air.
Assure une vidange sans risque
d'éclaboussures et régule le débit
d'évacuation.

17. Poignée de portage inférieure.

18. Poignée de tirage.

19. Bras de vidange mobile
permettant de vider la
CASSETTE plus aisément.

20. Portillon d'accés. Fermeture a
clef par l'extérieur de I'habitacle.

ONDERDELEN EN

FUNGTIES

1. Spoel- en afsluitschuifknop -
opent en sluit de afsluitschuif en
pompt water toe in de pot d.m.v.
een electrische pomp.
Afneembare bril en deksel.
Toiletpapier opbergvak - houdt
het papier schoon en droog.
Wandhouder voor toiletrol.
Niveaumeter afvaltank - geeft
aan wanneer de Cassette vol is.
Watervultrechter — draait naar
buiten voor handig vullen van de
watertank.
Aftapslang/niveaumeter
watertank.
8. Opbergruimte voor toiletvlosi-
stoffen.
9. Lekplaat - vangt druppels op als
tank weg is.

10. Cassette vasthoudklem, houdt
de tank op zijn plaats.

11, (Niet afgebeeld) -

Cassette micro schakelaar,
spoeling wordt geblokkeerd als
de Cassette eruit genomen
wordt.

12. Ontluchting.

13.  Opent afsluitschuif.

14. Cassette afsluit schuif.

15. Bovenhandvaten - voor
gemakkelijk dragen en legen.

16. Beluchtingsknop - voor legen
zonder spatten.

17. Onderhandvaten.

18. Handgreep.

19. Draaibare schenktuit - zorgt dat
de Cassette gemakkelijk en
handig geleegd kan worden.

20. Toegangsdeur tot Gassette, aan
de buitenzijde van de Caravan te
vergrendelen.
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Spolningsdel och knappreglerat
ventilspjll - dppnar och stanger
ventilspjllet. Fyller ocksa

_vatten i spolningsreservoiren

genom en elektrisk pump.
Avtagbar sittring och lock.

- Toalettpappersfack — haller

toalettpapper rent och tomrt.
Toalettpappershdllare.
Nivamatare for avioppet - anger
nar KASSETTEN ar full.
Pafyliningsflaska for farskvatten
- kan svangas ut fér en lattare
paiylining av farskvattentanken.
Dréneringsslang som ocksa
tjénstgdr som nivamétare for
spoltanken.

Férvaringsfack for kemisk
flaska.

Drorpskal minimerar tillfalligt

KASSETTENS fasthalinings-
kldmma - haller fast enheten i
Iast lage.

KASSETTENS sdkerhetssensor-
omkopplare - reservoiren kan
inte fyllas s linge KASSETTEN
inte befinner sig i last lage.
Automatisk luftning av aviopps-
tanken - ventilerar KASSETTEN
innan ventilspjéllet har dppnats.
Knappreglerat ventilspjll.
KASSEFT-ventil.

Ovre bérhandtagen - underlattar
transport och tdmning.
Undertrycksventil - garanterar
tdmning av KASSETTEN utan
stank.

Nedre bérhandtagen.
Barhandtagen.

Vridbart utloppsmunstycke ~ gor
témningen av KASSETTEN latt
och bekvimt.

Ytterddrr till KASSETTEN -
I&ses utifrdn husvagnen.

CARATTERISTICH
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Pulsante per risciacquo ed
apertura valvola.

Sedile e coperchio estraibili.
Scomparto per carta igenica —
mantiene la carta pulita e asciutta.
Supporto adesivo a parete per
carta igenica.

Indicatore di livello serbatoio
scarico - indica quando il
serbatoio di scarico e’ pieno.
Manicotto riempimento acqua
pulita - si gira verso V'esterno per
facilitare il riempimento con acqua
pulita.

Tubae di scarico del serbatoio di
acqua pulita e contemporane-
amente indicatore di livello.
Scomparto riserua di prodotti
chimici.

Goggiolatoio - per raccogliere
fuentuali gocce d'acqua CHF
possono cadere quando il serbatoio
di scarico viene estratto.
Supporto bloccaggio serbatoio di
scarico.

(non visibile nel disegno)
dispositiuo autoratico di sicurezza
del serbatoio di scarico. Lo
sciacguone non puo’ essere
azionato se il serbatoio di scarico
non e’ nella posizione corretta.
Valvola di decompressione -
compensa eventuale differenza di
pressione nel serbatoio di scarico.
Dispositivo di apertura valvola di
scarico.

Valvola di chiusura del serbatoio di
scarico.

Maniglia superiore per il trasporto
- facilita' il trasporio e 10
svuotamento.

Pulsante di aereazione - rende
possibile uno svuotamento del
serbatoio di scarico senza
schizzare.

Maniglia inferiore per il trasporto.
Maniglia superiore.

Manicotto di scarico girevole rende
facile e comoto lo svuotamento
del serbatoio di scarico.

Porta d'accesso al serbatoio di
scarico - si chiude dall'estemo del
Caravan.



Introduction

The new Thetford Cassette Porta Potti design is functicnal and
incorporates modern sculpture styling with home-like features making it
aesthetically compatible with the Caravan bathreom decor.

The unit is an integral part of the Caravan bathroom.

The Cassette Porta Potti is constructed of high quality plastics for
durability and has a high gloss finish that is easy to ¢lean and maintain.
The unit consists of two sections, a permanently installed toilet system
and a slide out waste holding tank -CASSETTE.

The toilet section includes a seat and cover, flush and valve blade
opener knob, toilet tissue compartment and holder, waste level
indicator, built-in toiletfluid storage compartment, a drip tray - a drain
tube assembly also level indicator for the fresh water tank and a fresh
water tank.

The unigue Cassette section is located underneath the toilet and is
removed for emptying from outside the Caravan through an access door.
A rotating pour-out spout, automatic holding tank vent, air release
valve, valve blade, carrying handles and hand grips are incorporated
into the Cassette.

Other features include a safety sensor switch that guards against
adding water to the bowl without Cassette in proper position.

The Thetford Cassette Porta Potti is a unique solution to a Caravans’
sanitary problem.

Preparing for use

1. Open access door on the side of the Caravan and swing out fresh
water fill funnel.

2. Fill freshwater tank using a hose or jerrycan until water funnel
level reaches neck. Tank capacity is 15 litres. During use the drain
tube works as a level indicator for the fresh water tank.

Aqua Rinse may be added to improve cleaning of bow! and
flushing of unit.

3. Replace cap. Swing water fill funnel inward until it touches side of
water tank. Note: 150 ml of water will remain in fill bottle when
fresh water tank is empty.

4. Next add Aqua Kem to Cassette for controlling odors. Depress
retaining clip.

5. And remove Cassette by pulling straight cut. When Cassette hits
stop, tilt downward slightly and remove (stop for safety when
Cassette is full).

6. Position tank vertical and swive! pour out spout upward.

7. Remove cap. Remove deodorant from sterage compartment. Add
100 ml of Aqua Kem or 120 ml of Aqua Kem Bio through pour out
spout. Add small amount of water through spout to cover tank
bottom. Replace cap and return pour out spout to its original
stored paosition.

Note: As an altemnative deodorant can be added to Cassette
through the valve blade opening.

Hotter weather or longer retention time may require addition of
more Aqua Kem.

CAUTION: Do not add Aqua Kem Cencentrate or Aqua Kem Bio
directly into toilet bowl while Cassette Tank valve blade is closed.
Pressure due to heat and altitude change can build up in the
Cassette tank causing bowl contents to splash upward upen
opening the valve blade, if opened to fast. Before each use, open
and shut the Cassette valve blade to vent the tank.

8. Slide the Cassette, pour out spout facing outside into the Caravan
through access door. Never force insertion or removal of the
Cassette tank, damage to system can occur.

9. Make sure the Cassette is secured by the retaining clip. Close and

lock access door. -
Operation
Flughing
10. Before using the toilet we advise to add some water to the bowl by

pressing down the flush knob. This avoids marking the bowl.
Water will stop flowing when knob is released.

11. To flush after use press the flush knob down while turning in anti
clockwise direction.
The turning motion opens the valve blade, emptying the toilet
bowl. This procedure results in the best bowl rinse and most
efficient use of water. After flushing, tum the knob in a clockwise
direction to close valve blade. The toilet can also be used with the
valve blade open, which allows the waste to go directly into the
holding tank.

Toilet lissus

12. Toilet tissue is stored in the specially designed storage
compartment that helps keep tissue clean and dry.

Tissue can also be suspended on a tissue holder using the special
wall mount bracket, if desired.

13. To replace tissue, remove tissue holder from compartment by ﬂn)
pulling up on tissue cover. Hold bottom of tissue holder in one
hand and cover in the other, and turn in opposite directions until
your hear a click. Pull apart.

Place tissue on halder, insert prongs of cover into holder. Hold
cover and holder and twist in opposite direction until locked. Aqua
Soft toilet tissue is recommended for best results.

Emptying the Cassette

The Cassette capacity is 20 litres and should be emptied when the
waste level gauge indicator goes from green to full red.

The gauge does not begin to move from green to red until tank is
over half full.



CAUTION: Do not allow Cassette to become overfilled, see trouble

shooting section for emergency emptying procedure. N

To empty Cassette be sure that the valve blade is in the closed position.

14. Open the access door on side of Caravan. Depress the retainer
clip, pull Cassette until stop, tilt and remove Cassette.

15. Carry the Cassette using the lower carrying handle, pour out spout
up, to a normal household type toilet or other authorized disposal
point. Set Cassette in vertical position on the ground and rotate
pour out spout upward.

16. Remove spout cap. Grasp unit by upper carrying handle nearest to
pour out spout.

Place other hand on upper rear hand grip so that the air relief valve
button can be depressed with thumb while emptying, to insure
smooth outflow of tank contents.

(" When empty, rinse tank and valve blade area with water.

~ NOTE: Depress air release valve butten only when pour out spout is
pointed downwards.

17. After preparing for use, slide the Cassette into the Caravan. Check
to make sure that the retaining clip secures the tank in a locked
position. The pour out spout end of the tank should be visible
through the access door opening. Add water to the fresh water
tank as outlined in "preparation for use” section Close and lock
access door.

Cleaning and maintenance

No routine maintenance is required on the Thetford Cassette Porta
Potti. The use of Aqua Rinse helps to clean and protect the toilet bowl,
valve blade and seals during flushing. Do not use strong household
detergents or cleaners with chlorine, solvents or acid contents, as they
will damage valve seals.

Empty Cassette and rinse tank with clear water. Use a mild soap to
clean toilet bowl, seat and cover, as well as exterior of toilet unit and
Cassette. Replace tank inside Caravan.

Nates: Pour-out spout and vent plug can be removed.

ws should be greased if necessary with acid free vaseline.

Wimerizing/smrage

The Thetford Cassette Porta Potti is easily winterized for storage or

cold weather use.

18. Empty the fresh water tank using the drain tube/fresh water tank
level indicator. Pull level indicator/drain tube down from top plug
position outward through door opening to drain water from tank.

19. Empty the water fill funnel by pulling the bottle away from tank.
Remove small water cap at fill bottom, allowing water to drain
from water funnel.

Note: do not tighten caps, this helps in keeping unit dry.

Cotd weather use

To prevent freezing during cold weather use, add anti freeze to the fresh
water tank. Use a non-toxic (propylen-glycol) type of anti-freeze. Refer
to Chart on container to obtain level of protection.

High aftitude and hot weather use

With large temperature differences and changing heights during driving,
overpressure can start to build up in the holding tank. To depressurize
your tank continiously, we recommend to keep the flush knob about 10
degr. in the direction of the arrow.

Thetford warranty

1. The Thetford Cassette Porta Potti is warranted to the original
buyer for one year from the date of purchase, provided the
warranty card duly completed has been retumed to us within 30
days after the date of purchase.

2. The warranty covers replacement of parts arising from defects and
workmanship and from the inability of the unit to perform its
intended function.

In case of a defect apply to original dealer with proof of purchase.

4. Defects, which in our judgment occurred from misuse, negligence
or accident, are not covered by the warranty. In addition, the
warranty does not apply if the product is installed or handled
improperly or if other then the prescribed chemical agents have
been used or if the product has been altered in any way or has
been repaired by unqualified persons, or if the serial number and/or
date has been altered or removed.

5. Should the original buyer wish to return to us parts believed to be
defective, the parts should be sent prepaid. If we find the parts
defective and covered by warranty, they will be repaired and
returned. If warranty does not apply or has expired, a nominal
crl|1arge will be made. Any transport costs are for the account of
the owner.

6. Before returning product or parts they should be cleaned, in order
to carry out inspection and repair.

7. No other warranty is given and no personal representative is
authorised to make any warranty or assume liability by words or
action under any warranty other than that is contained herein.
This warranty is expressly in lieu of any other expressed or implied
warranty of whatever nature and expressly excludes any other or
further liability.
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Einleitung

Das Design der neuen Thetford Cassette Porta Potti ist funktionell und im
modemnen Skulpturstil ausgefiihrt, mit den Merkmalen einer Heimtoilette, die
sie mit der dekorativen Ausstattung der Nasszelle des Wohnwagens ésthetisch
kompatibel machen. Sie ist fester Bestandteil der Nasszelle.

Die Cassette Porta Potti wird aus hochwertigem Kunststoff hergestellt, der

lange Lebensdauer gewahrleistet. Sie hat eine hochglanzende Oberfliche, die

sich leicht pflegen und séubern ldsst. Die Einheit besteht aus zwei Teilen -

gine(r:n fest eingebauten Toilettenteil und einem herausziehbaren Fakalientank -
er Cassette.

Der Toilettenteil besteht aus Sitz und Deckel, Knopf fiir Spiilung und
Schieberbetdtigung, Toilettenpapierfach und -halter, Fiillstandsanzeiger,
eingebauten Deodorantaufbewahrungsfichern, Tropfplatte, einem
Ablasschlauch fiir Frischwassertank - gleichzeitig Fiillstandsanzeige fiir
Frischwassertank.

Das Cassetten-Teil - typisch fiir Thetford - befindet sich unter der Toilette und
wird zur Entleerung durch eine kleine Tire in der Aussenwand des Wohnwagens
von aussen her entnommen. Die Cassette ist mit ausschenkbarem
Entleerungsstutzen, automatischem Beliiftungsventil, Druckausgleichsventil,
Schieberventil, Tragegriffen und Handgriffen ausgestattet.

Femer ist ein Sicherheits-Sensorschalter vorhanden, der das Spiilen unméglich
macht, wenn die Cassette nicht richtig eingeschoben ist.

Die Thetford Cassette Porta Potti ist die perfekte Losung des sanitére-
problems im Wohnwagen.

Vorbereitung zum Gebraugh

1. Serviceklappe seitlich am Caravan 6ffnen und Wassereinfiillstutzen nach
aussen schwenken.

2. Schraubkappe abnehmen und Wassertank mit einem Schlauch oder einem
anderen geeigneten Wasserbehalter fiillen, bis der Fliissigkeitsstand den
oberen Rand des Einfiillstutzens erreicht hat. Das Fassungsvermogen des
Tanks betrdgt 15 Ltr. Als Fiillstandsanzeige fiir Frischwassertank dient
gleichtzeitig der Ablassschlauch des gleichen Tanks.

* Zur besseren Spitiung und Reinigung des Toilettenbeckens sollte Aqua
Rinse zugesetzt werden.

3. Schraubkappe wieder aufsetzen und Einfiilistutzen nach innen schwenken.

Anmsrkung: Im Einfillstutzen bleiben ca. 150 ml Wasser zuriick, wenn der
Frischwassertank leer ist. ’

4. Zur geruchshemmenden Wirkung und Fordern des Zersetzens im
Fékalientank ist Aqua Kem oder Aqua Kem Bio erforderlich, das jeweils
der Cassette beigefligt werden muss. Dazu Halteklammer driicken

5. und Cassette waagrecht herausziehen. Wenn die Cassette auf den
Anschlag stdsst, vome etwas nach unten kippen und dann herausheben.

6. Tank senkrecht stellen und Entleerungsstuzen nach oben schwenken.

7. Verschlusskappe abschrauben und Deodorant aus dem
Aufbewahrungsfach herausnehmen. Uber den Entleerungsstutzen 100 ml
Aqua Kem oder 120 ml Aqua Kem Bio in den Tank einfiillen.
Anschliessend {ber den Entleerungsstutzen noch so viel Wasser in den
Tank einfiillen, dass der Tankboden bedeckt ist. Verschlusskappe wieder
aufschrauben, Entleerungsstuzen in seine urspriingliche, fir die
Aufbewahrung vergesehene Stelle, zuriickdrehen.

Anmarkung: Das Deodorant kann auch durch die Schieberdffnung in die
Cassette eingefiilit werden.

Bei warmen Wetter oder wenn die Entleerung erst in grosseren
Zeitabstanden erfolgt muss u. U. mehr Deodorant 2ugesetzt werden.
ACHTUNG: Fiillen Sie Aqua Kem oder Aqua Kem Bio nicht unmittelbar in
das Toilettenbecken, wenn der Schieber der Cassette geschlossen ist. In
der Cassette kann sich durch Warmeeinwirkung eder Luftdruckanderung
(Hohenlage) ein Druck aufbauen, der bewirkt, dass der Inhalt des
Toilettenbeckens hochspritzt, wenn der Schieber gedffnet wird. Vor jeder
Benutzung den Cassetten - Schieber bei geschlossenem Deckel zur
Beliiftung des Tanks 6ffnen und schliessen.

8. Cassette mit nach aussen zeigendem Entleerungstutzen durch die
Serviceklappe in den Wohnwagen einschieben. Niemals versuchen, den
Cassetten - Tank mit Gewalt einzuschieben oder herauszuziehen, da dies
schwere Beschédigungen zur Folge haben kann. Achten sie darauf, dass
die Cassette durch die Halteklammer wieder gesichert ist.

9. Serviceklappe schliessen und absperren. ﬁ’

Bedienung

Spiilen

10. Vor Benutzung der Toilette kurz den Spiilknopf driicken so dass eine
geringe Wassermenge in das WC - Becken fliesst. Bei Bedarf wiederholen.
Beim Loslassen des Knopfes stopft der Wasserzufluss.

11, Zur Spiilung nach der Benutzung den Spiilknopf driicken und gleichzeitig
gegen den Uhrzeigers in drehen. Durch die Drehbewegung 6ffnet sich der
Schieber. Das WC-Becken wird bei sparsamen Wasserverbrauch griindlich
gespiilt. Nach dem Spiilen Knopf im Uhrzeigersinn drehen, damit sich der
Schieber wieder schliesst.

Die Toilette kann auch bei gedffnetem Schieber benutzt werden.

Tollsttenpapler

12. Das Toilettenpapier kann in dem dafiir vorgesehenen Fach aufbewahrt
werden, wo das Papier sauber und trocken bleibt.

13.  Auf Wunsch kann es mit dem Halter an der Wand aufgehéngt werden.
Das Unterteil des Papierhalters kdnnen sie vom Oberteil trennen, indem
sie beide Teile in entgegengesetzter Richtung drehen, solange, bis ein
Klickgerdusch ertdnt und dann auseinanderziehen. Papier auf den Halter
stecken. Ober- und Unterteil des Halter wieder zusammenstecken und in
entgegengesetzter Richtung solange drehen, bis die Nocken einrasten.
Es empfiehlt sich, Aqua Soft Toilettenpapier zu verwenden.

Anmerkung: Da einige Toilettenpapier-Fabrikate in grisseren Rollen
erhdltlich sind, miissen u.U. zuerst einige Bldtter abgenommen werden,
ehe die Rolle in das Fach eingesetzt werden kann.

Das Entleeren der Cassette

Die Cassette hat ein Fassungsvermagen von 20 Ltr. und sollte entleert
werden, wenn die Filllstandsanzeige auf rot steht. Die Anzeige kommt erst
dann in Bewegung, wenn der Tank mehr als halbvoll ist.

ACHTUNG: Lassen Sie die Cassette niemals zu voll werden! Entleerung in
Notféllen: siehe Abschnitt Fehlersuche.

Wenn Sie die Cassette entleeren wollen, kontrollieren Sie bitte zunéchst,
ob sich der Betatigungsknopf fiir den Schieber in der Stellung
"geschlossen” befindet.



14. Servicek!a;y)e seitlich am Caravan Gffnen. Cassetten-Halteklammer
driicken und Cassette bis zum Anschlag herausziehen, an ihrer Vorderseite
etwas abkippen und dann herausheben.

15. Cassette am Tragegriff zu einer normalen Haushaltstoilette oder einer
anderen geeigneten Entleerungsstelle tragen. Cassette senkrecht auf den
Boden stellen und Entleerungsstutzens nach oben ausschwenken.

16. Schraubkappe des Stutzens abnehmen. Cassette mit einer Hand am
oberen Tragegriff in der Nahe des Entleerungsstutzens fassen und mit der
anderen Hand den oberen, hinteren Handgriff so halten, dass beim
Entleeren das Beliiftungsventil gedriickt werden kann. Damit der
Tankinhalt gleichmassig und ohne Spritzen ausfliessen kann,
Beliiftungsventil wihrend der Entleerung in gedriickter Stellung halten.
Leeren Tank und Schieber mit Wasser spiilen und das Spiilwasser an der
firr die Beseitigung vorgesehenen Stelle entleeren.

ACHTUNG: Schieber der Cassette muss beim Einschieben in die Toilette
unbedingt geschlossen sein (Die Pfeile auf der Tank-Oberseite an der
" Schieberbetétigung miissen sich gegeniiberstehen.

1. Cassette mit dem Beliiftungsventil zuerst in den Caravan einschieben,
soweit, das die Halteklammer die Cassette in verriegelter Stellung
festhilt. Das Tankende mit dem Auslaufstutzen muss durch die Offnung
der Serviceklappe sichtbar sein. Wasser im Frischwassertank, wie in
"Vglrpereitung zum Gebrauch” angegeben, ergdnzen. Serviceklappe
schliessen.

Reinigung und Wartung

Eine regelmassige Wartung der Thetford Cassette Porta Potti ist nicht

erforderlich.

Durch die Verwendung von Aqua Rinse werden Toilettenbecken, Schieber und

Dichtungen wahrend der Spiilung gereinigt urnd gleichzeitig geschiitzt. KEINE

starken Haushalts-, Wasch- oder Reinigungsmittel verwenden, die Chlor,

Losungsmittel oder Sduren enthalten, da diese die Dichtungen angreifen.

Toilette aussen mit einer weichen, milden Seife und warmem Wasser reinigen

und trockenreiben.

Cassette entleeren und Tank mit sauberem Wasser spiilen. Toitettenschiissel,

Sitz und Deckel mit einer milden Seife oder einem milden Geschirrsplilmittel

reinigen; desgl. Aussenseiten der Toilette sowie Cassette; Tank wieder in den

go%nwagen einsetzen. Verschliisse nicht anziehen, damit die Toilette trocken
eibt.

Keine Toilettfliissigkeiten in die Cassette geben.

an: Auslaufstutzen und Beliiftungsknopf kdnnen entfemt werden.

Winterfest machen

18. Entleeren Sie den Frischwassertank durch den Ablassschlauch/
Fiillstandsanzeige Frischwassertank. Losen Sie dazu den Ablassschlauch
aus der Halterung und lassen das Wasser durch die gedfinete
Serviceklappe nach aussen ablaufen.

19. Entleeren Sie den Einfilllstutzen fir Frischwasser iiber den Stopfen an der
Vorderseite des Einfilllstutzens, indem Sie den Stopfen herausziehen.
Schwenken Sie zum Entleeren den Einfiillstutzen vom Tank weg nach
aussen.

Gebrauch bei Kélte
Damit beim Wintercamping die Toilette bei Kdltegraden nicht einfriert, muss
dem Frischwasser ein Frostschutzmittel beigefiigt werden.

Verwenden Sie dazu ein nicht giftiges Frostschutzmittel (auf Propylenglykol-
Basis), das Sie entsprechend den Herstellerangaben dosieren.

Gebrauch in grossen Hihen und Verwendung beim warmen Watter

Bei grosseren Temperatur- und Hohenunterschieden kann es wahrend der Fahrt
in dem Abfalltank zu einem Uberdruck kommen. Um einen Uberdruck
kontinuierlich zu verhindern, empfehlen wir Ihnen den Spiilknopf ca. 10 Grad in
Richtung des Pfeiles zu halten.

Thetford-Garantie

1. Fiir die tragbare Toilette "Thetford Porta Potti” wird dem Erstkaufer eine
einjahrige Garantie ab dem Kaufdatum gewahrt, sofern der volistandig
ausgefiillte Garantieschein uns innerhalb von 30 Tagen nach dem
Kaufdatum zugesandt wurde.

2. Die Garantie deckt den Ersatz von Defekten an Einzelteilen, die aus
Produktionsfehlern, sowie der Unfahigkeit des Gerts entstehen, die
beabsichtigte Funktion zu erfiillen.

3. Im Falle eines Mangels wenden Sie sich bitte mit den Ankaufsunterlagen
an Ihren Fachhéndler.

4. Defekte, die nach unserem Ermessen durch falschen Gebrauch,
Nachldssigkeit oder Unfall entstanden sind, sind von dieser Garantie
ausgenommen. Auch gilt die Garantie nicht, wenn das Produkt
unsachgemdB instelliert oder gehandhabt wurde, oder wenn andere als die
vorgeschriebenen chemischen Substanzen verwendet wurden, oder wenn
das Produkt in irgendeiner Weise modifiziert oder von nicht qualifiziertem
Personal repariert wurde, oder wenn die Seriennummer und/oder das
Datum verandert oder entfemt wurden.

5. Falls der Erstkdufer uns Einzelteile zusenden will, die er fir mangelhaft
hélt, sollten diese Teile unter Vorauszahlung versandt werden. Wenn wir
die Teile als mangelhaft beurteilen, werden sie repariert und
zuriickgeschickt. Wenn die Garantie nicht zutrifft oder die Garantiefrist
abgelaufen ist, werden die Gestehungskosten berechnet. Alle
Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden.

6. Einzelteile sind vor der Riickzendung zu reinigen, damit Inspektion und
Reparatur durchgefiirht werden kénnen.

7. Keine andere Garantie wird abgegeben und kein persdnlicher Vertreter ist
berechtigt, miindlich oder durch Handlungen irgendeine andere als die hier
erklarte Garantie abzugeben oder Haftung zu ibemehmen.

Diese Garantie tritt an die Stelle jeglicher anderer ausdriicklich oder
stillschweigend abgegebener Garantien, welcher Art auch immer, und
schlieBt ausdriicklich jegliche weitere Haftung aus.



Introduction

Le nouveau CASSETTE Porta Potti bénéficie d'un conception fonctionnelle et
d'un stylisme de sculpture moderne en conjoncticn avec des caractéristiques
d'habitat assurant sa compatibilité esthétique avec le décor du cabinet de
toilette de la caravane. L'ensemble forme partie intégrante de ce dernier.

Le Porta Potti a CASSETTE est construit a partir de matiéres platiques de
haute et durable qualité, et présente une finition d'aspect brillant favorisant le
nettoyage et l'entretien.

L'ensemble comporte deux parties: un systeme de toilette installé en
permanence et un réservoir a matiéres coulissant: la CASSETTE.

La partie toilette proprement dite comprend un siége et un couvercle, un bouton
de ringage et d'ouverture du clapet, un compartiment et un support & papier de
toilette, un indicateur de niveau de matiéres, un compartiment pour
I'incorporation d'un dispositif désodorisant, un réservoir d'eau fraiche. Une
tablette de protection pour le compartiment steckage, und réservoir d'eau
fraiche, un tube permettant la vidange du reservoir d'eau fraiche en periode
hivemale et qui fait egalement office d'indicateur de niveau pour ce réservoir.
Unique en son genre, la partie CASSETTE est située sous |'appareil et se retire
pour la vidange a I'extérteur de la caravane, par le biais d'une porte d'acces.

Un bras orientable, un évent automatigue de réservoir, un clapet de surpression,
des poignées de portage sont incorporées a la CASSETTE.

Parmi les autres caractéristiques, on reléve un détecteur-rupteur de sécurite
é;zitant tout appoint d'eau dans le réservoir lorsque la cassette n'est pas a sa
place.

Le Porta Potti a CASSETTE de Thetford apporte une solution unique au
probléme d'évacuation des déchets hors de la caravane.

Préparatifs

1. Ouvrez la porte d'accés sur le coté de la caravane, et faites basculer vers
T'extérieur le flacon de remplissage d'eau.
2. Retirez le bouchon. A Faide d'un tuyau ou d'un récipient approprié,
remplissez le réservoir d'eau jusqu'a ce que le niveau atteigne le goulot.
La capacité du réservoir est de 15 litres.
Durant I'opération de remplissage, le tube prevu pour la vidange assure la
fonction d'indicateur de niveau pour le réservoir d’eau fraiche.
Du produit Agua Rinse peut &tre ajouté pour améliorer le nettoyage de la
cuvette et le ringage de I'appareil.
3. Reposez le bouchon. Faites basculer le flacon vers l'intérieur jusqu'a ce
qu'il touche la paroi du réserveir d'eau.
150 nt]il t'eau reste dans le flacon de remplissage quand le réservoir d'eau
est vide.
4. Ajoutez du produit Aqua Kem dans la Cassette pour combattre les odeurs.
Enfoncez le clips de retenue.
Et tirez la Cassette tout droit pour 'enlever. Lorsque la Cassette touche la
butée, inclinez la Iégérement vers le bas et retirez-1a.
Dressez le réservoir en position verticale et faites pivoter le bras
orientable vers le haut.
Retirez le bouchon. Retirez le dispositif désodorisant de son
compartiment.
Ajoutez 100 ml de concentré Aqua Kem ou 120 ml de Aqua Kem Bio par la
bouche du bras orientable. Reposez le bouchon et ramenez le bras a sa
position de rangement.

N e o

Une autre solution consiste a ajouter du désodorisant a la Cassette par
l'ouverture du clapet.

Par temps chaud ou en cas de conservation prolongée, il faudra parfois
employer d'avantage de désodorisant.

Attention: N'ajoutez pas de concentré Aqua Kem directement dans la
cuvette lorsque le clapet du réservoir de la Cassette est fermé. La
pression due a la chaleur et a I'altitude pourrait s'accumuler dans ce
réservoir et provoguer des éclaboussures du contenu lors de I'ouverture du
clapet. Avant chaque utilisation, il faut donc cuvrir et fermer le clapet de
la Cassette - le couvercle du siége étant rabattu - de maniére a aérer le
réservoir.

8. Toumez le bras orientable vers I'extérieur et faites glisser la Cassette dans
la caravane par la porte d’acces. || ne faut jamais forcer pour introduire ou
retirer la Cassette, car ceci pourrait gravement endommager l'installation.

9. Assurez vous que la Cassette est fermement maintenue par le clips.

Refermez et verrouillez la porte d'accés. <y
Fonctionnement
Ringage
10. Avant d'utiliser la toilette, vous pouvez enfoncer le bouton de ringage de

maniére a ajouter de I'eau dans la cuvette. Dés que ce bouton est refaché,
I'appoint d’eau cesse.

11.  Pour rincer aprés emploi, enfoncez le bouton de ringage tout en le
toumant dans le sens contraire des aiguilles. La rotation provoque
I'ouverture du clapet et I'évacuation de fa cuvette. Cette procédure donne
les meilleurs résultats et I'usage le plus efficace de 'eau. Aprés le ringage,
tournez le bouton dans I'autre sens pour refermer le clapet.

L'appareil peut également étre utilisé avec le clapet ouvert. Dans ce cas,
les matigres pénétrent directement dans le réservoir.

Papier hygténique

12.  Le papier hygiénique peut étre rangé dans le compartiment prévu a cet
effet, ol il sera maintenu propre et sec.

13.  Toutefois, le papier pourra éventuellement &tre suspendu a un support fixé
a l'étrier mural spécial.
Pour remplacer le papier, retirez le support du compartiment en tirant le
couvercle vers le haut. Saisissez le support d'une main et le couvercle de
I'autre, puis faites tourner l'un et I'autre en sens opposé jusqu'a ce que
vous entendiez un déclic (Fig. 12).
Séparez les deux éléments et placez le papier dans le support puis, danﬂg}
celui-ci également, introduisez les ergots du couvercle. Faites tourner
couvercle et le support en sens opposé pour les verrouiller. Pour obtenir
Isea [r:nTeiIIeurs résultats, nous recommandons le papier hygiénique AQUA

Etant donné que certains papiers hygiéniques sont foumis en volumineux
rouleaux, il poumait étre nécessaire d'en utiliser une certaine quantité
avant de placer le rouleau dans son compartiment.

Vidange de la Cassette

La CASSETTE a une contenance de 20 litres; elle doit étre vidée lorsque
I'ndicateur de niveau de matiéres vire du vert au rouge foncé. (Fig. 13).
Le changement de couleur ne se produit qu'au moment ol le réservoir est
plus qu'a moitié plein. Attention: il ne faut absolument pas permettre le
remplissage excessit de la CASSETTE. Si une vidange d'urgence est



nécessaire, voyez le chapitre des Défectuosités.
Avant de vider la CASSETTE, assurez-vous que le bouten de commande du
clapet de ringage est bien en position fermée.

14. OQuvrezlaported'accéssurle cotede lacaravane. Enfoncez le clipsderetenue
de la CASSETTE et retirez I'appareil.

15. Utilisez la poignée pour emporter la CASSETTE vers une installation
sanitaire fixe ou toute autre décharge autorisée (Fig. 14). Posez la
CASSETTE sur le sol en position verticale et faites tourner le bras orientable.

16. Retirez le bouchon du bras (Fig. 15). Saisesissez |'appareil par la poignée
supérieure la plus proche du bras. Placez 'autre main sur la poignée arriére
supérieure, de maniére a pouvoir enfoncer te beuton du clapet de surpression
pendant la vidange (Fig. 16).

Pour faciliter 'écoulement des matiéres, sans éclaboussures, maintenez
enfoncé le clapet de surpression pendant la vidange.

Lorsque le réservoir est vide, rincez-le, ainsi que le pourtour du clapet, avec
de I'eau et déversez celle-ci dans un endroit approprié.

W‘ NOTE: Alignez la fléche d'ouverture du clapet avec celle du réservoir avant
d'introduire la CASSETTE.

17. Faitesglisser laCASSETTE dans la caravane, enintroduisant en premier lieu
le bouton de surpression. Assurez-vous que le clips de retenue verrouille bien
le réservoir a sa place.

Le cdté portant le bras orientable du réservoir doit étre visible a travers

I'ouverture de la porte d'accés. Faites I'appoint du réservoir d'eau fraiche,

gomme décrit au chapitre des Préparatifs. Refermez et verrouillez la porte
'acces.

Nettoyage et entretien

Le CASSETTE Porta Potti ne nécessite aucun entretien périodique. Lusage du
produit AQUA RINSE contribue 2 la proprieté et a la protection de la cuvette,
du clapet et des joints d'étanchéité pendant le ringage.

N'UTILISEZ PAS de détergents ménagers agressifs contenant du chlore, des
s:;lvants ou un acide, car ces produits pourraient endommager les joints du
clapet.

Videz la CASSETTE et rincez le réservoir avec de I'eau claire. Utilisez un savon
doux ou un détergent non-agressif pour vaisselle, afin de nettoyer la cuvette, le
siége et le couvercle, ainsi que I'extérieur de I'anareil et de la CASSETTE.
Reposez le réservoir dans la caravane. Laissez les bouchons desserrés afin de
glaaégt;#ri I'appareil a I'état sec. N'AJOUTEZ PAS DE PRODUIT CHIMIQUE DANS LA

mernage

Le Cassette Porta Potti peut aisément étre préparé pour I'hiver ou pour
I'utilisation par temps froid.
18.  En vue du stockage, videz le réservoir d'eau fraiche a I'aide du tuyau prévu
a cet effet. Retirez le tube de sa fixation et I'amenez a I'extérieur.
Enlevez le bouchon pour permettre & I'eau de s'écouler hors du réservoir.
19. Rétirez le flacon d'appoint de son étrier cranté, séparez le flacon du
réservoir et enlevez le bouchon de vidange en bas du flacen pour
permettre a I'eau de s'écouler.

Temps froid ) ) o
Pour éviter le gel en cas d'utilisation hivemale, ajoutez de I'antigel a I'eau
fraiche du réservoir. Utilisez a cet effet un produit non-toxique (glycol-

propyléne). Pour connaitre le degré de protection, consultez le tableau figurant
sur le récipient.

Utitisation 3 haute altituds et par temps chaud.

En cas de haute température ou d'une brutale et importante différence
d'altitude, il pourrait se produire une surpression dans le réservoir a matiéres.
Pour éviter cet inconvenient, nous veus recommandons de tourner le bouton de
ringage de 10 degres dans le sens de la fleche.

La garantie Thetford

1. LaCassette Porta Potti de Thetford est garantie a I'acheteur d'origine
pendant un an a partir de la date d'achat, a condition que la carte de
garantie dilment remplie nous soit renvoyée dans les 30 jours suivants la
date d'achat.

2. Lagarantie couvre le remplacement de piéces défectueuses que ce soit au
niveau du matériau ou de la fabrication, ou la reprise de I'appareil s'il ne
convient pas & |'usage auquel il est destiné.

3. Pour toute piéce défectueuse, nous vous prions de bien vouloir consulter
votre cencessionnaire habituel, muni de votre preuve d'achat.

4. Tout dommage qui viendrait selon nous d'une mauvaise utilisation de
I'appareil, d'un acte de négligence ou d'un accident, n'est pas couvert par
la garantie. En outre, la garantie n'entre pas en vigueur si 'appareil n‘a
pas été installé ou utilisé corrsctemsnt, si des agents chimiques autres que
ceux prescrits ont été utilisés, si I'appareil a subi des modifications quelles
qu'elies soient, s'il a été réparé par un personnel non agréé ou si le numéro
de série et/ou la date ont été falsifiés ou effacés.

5. Tout acheteur d'origine désirant nous renvoyer des piéces défectueuses
doit s’acquitter d'avance des frais d'envoi. Si nous pouvons identifier les
pieces défectueuses et si la garantie est encore valide, nous les
rérarerons et vous les renverrons. Si la garantie n'est pas applicable ou si
elle est arrivée a expiration, un montant nominal devra nous étre réglé.
Tous frais de transport sent a la charge du propriétaire.

6. Avant de nous renvoyer |'appareil ou les piéces, nous vous prions de bien
vouloir les nettoyer pour nous permettre de les examiner et de les réparer.

7. Cette garantie est |a seule en vigueur et aucun représentant individuel
n'est autorisé a exprimer toute autre garantie ou a engager sa
responsabilité, en paroles ou en agissements, pour toute autre garantie
dont les conditions ne figurent pas dans ce document ci-inclus.

Cette garantie fait expressément autorité sur toute autre, que celle-ci soit
formulée implicitement ou non et exclut formellement toute autre
responsabilité.



Het functionele ontwerp van de nieuwe Thetford Cassette Porta Potti
combineert moderne vormgeving met de eisen van alledag, zodat het
perfect in het badkamergedeelte van de caravan past. De unit vormt een
integrerend deel van de caravanbadkamer.

Dankzij de hoge kwaliteit kunststof met een hoogglans afwerking is de
Cassette Porta Potti duurzaam en gemakkelijk in het onderhoud. De

unit bestaat uit twee gedeelten, een permanent gemonteerd
toiletsysteem en een uitschuifbare afvaltank: De Cassette.

Het toiletgedeelte omvat een bril met deksel, een spoelknop, tevens
knop om afsluitschuif te bedienen, Toiletpapiervak met houder,
niveaumeter voor de afvaltank, opbergruimten voor de toilet-
vioeistoffen, aftapslang tevens niveaumeter voor de watertank en een
watertank.

Het unieke Cassette gedeelte bevindt zich onder het toilet. Via een deur
in de buitenwand van de caravan kan de Cassette van buitenaf uit de
caravan gehaald worden om te worden geleegd. De Cassette heeft een
draaibare schenktuit, een automatische ontluchting, een
beluchtingsknop, afsluitschuif en handvaten.

Een micro schakelaar zorgt ervoor dat er niet gespoeld kan worden als
de Cassette eruit genomen wordt.

De Thetford Cassette Porta Potti is de oplossing voor het sanitaire
probleem in de caravan.

Voorbereiding voor gebruik

1. Open de toegangsdeur aan de buitenzijde van de caravan en draai
de watervultrechter naar buiten. Verwijder de dop.

2. Vul de watertank d.m.v. een slang of jerrycan tot het water de hals
van de fles bereikt. De tankinhoud is 15 liter. Tijdens gebruik doet
de vitlcopslang van de watertank dienst als watertank
niveaumeter.

Gpm.: Aqua Rinse toeveegen voor betere reiniging van pot en
afsluitschuifmechanisme.

3. Breng de dop weer aan. Draai de bijvultrechter naar binnen tot

tegen de zijkant van de watertank.

Opm.: 150 mi water blijft in het flesje staan als de watertank leeg

is.

Voeg nu Aqua Kem in de Cassette toe voor het onderdrukken van

geuren. Druk de vasthoudkiem naar beneden.

En trek de Cassette recht naar voren tot tegen de aanslag. Kantel

hem dan enigszins naar beneden en neem hem geheel uit.

Zet de tank rechtop en draai de schenktuit omhoog.

Neem de dop af. Neem de toiletvloeistof uit het opbergvak. Voeg

nu 100 ml Aqua Kem Concentrate of 120 ml Aqua Kem Bio toe

door de schenktuit. Voeg een beetje water toe om de bodem van
de tank geheel te bedekken. Breng de dop weer aan en draai de
schenktuit in de oorspronkelijke stand terug.

N o &~

Opm.: Het is ook mogelijk de toiletvioeistof via de afsluitschuif toe
te voegen.

Bij warm weer of lange bewaartijden kan het nodig zijn meer
deodorant toe te voegen.

WAARSCHUWING: Geen Aqua Kem Concentrate of Aqua Kem Bio in
de toiletpot schenken terwijl de afsluitschuif van de Cassette
gesloten is.

Door drukentwikkeling in de Cassette-tank, als gevolg van
hoogteverschil of temperatuur, kan de inhoud van de pot
opspatten als de schuif geopend wordt.

Open en sluit de Cassette afsluitschuif een maal met gesioten
brildeksel om de tank te ontluchten véor ieder gebruik.

8. Schuif de Cassette weer via de opening in de caravan met de
schenktuit naar buiten. Probeer nooit met kracht de Cassette naar
binnen te duwen; dit kan tot ernstige beschadigingen leiden. -~

9. Vergrendel de Cassette zorgvuldig met de vasthoudklem. Sluit .
toegangsdeur en doe deze op slot.

Bediening

Doorsposlen

10. Voor dat u het toilet gebruikt, adviseren wij u water in de pot te
laten lopen door op de spoelknop te drukken. Watertoeveer stopt
als de knop wordt losgelaten.

11.  Voor doorspoelen na het gebruik drukt men de doorspeelknop in en
draait hem tegelijkertijd naar links. De draaibeweging opent de
afsluitschuif, zodat de pot geleegd wordt. Men verkrijgt hierdoor
de beste spoelwerking en het efficienste waterverbruik. Draai na
het doorspoelen de knop weer naar rechts om de schuif te sluiten.
Het toilet kan ook met open schuif gebruikt worden. De faeces
vallen dan rechtstreeks in de tank.

Toilstpapler

12. Toiletpapier blijft scheon en droog in het speciaal ontworpen
opbergvak.

13. Desgewenst kan het papier cok met de speciale montagehouder
aan de muur bevestigd worden. Om een nieuwe rol in te zetten
trekt men eerst de toiletrolhouder aan zijn deksel vit het vak. ¥~
de onderkant van de houder in de ene hand en de deksel in de
andere, en draai ze in tegengestelde richtingen uit elkaar tot u een
klik hoort. Trek de delen uit elkaar. Zet een nieuwe rol in de houder
en steek de deksel weer in de houder. Houd de houder en deksel in
beide handen en draai ze in tegengestelde richtingen tot ze
vastspringen.

Aqua Soft toiletpapier wordt aanbevolen voor het beste resultaat.
Opm.: Sommige soorten teiletpapier worden op groter formaat
rollen geleverd.

Het kan zijn dat u eerst enige vellen papier moet gebruiken voorcat
de rol in het vak past.



Het legen van de Cassstie

De Cassette heeft een inhoud van 20 liter. Hij moet geleegd
worden als de niveaumeter van groen naar geheel rood gegaan is.
De niveaumeter begint pas van groen naar rood te gaan als de tank
halfvol is.

LET OP: Laat de Cassette niet te vol worden. Zie ook aanwijzingen
voor verhelpen van storingen: noodprocedure voor legen.

Zorg er tevens voor dat de schuifklep gesloten is.

14. Open de toegangsdeur aan de buitenkant van de caravan. Druk de

vasthoudklem van de Cassette in en verwijder de Cassette-tank.

15. Draag hem m.b.v. de handvaten naar een normaal toilet of een
ander toegestane stortplaats. Zet de Cassette verticaal op de
grond en draai de schenktuit omhoog.

16. Verwijder de dop van de tuit. Pak de Cassette bij het

m bovenhandvat dat het dichtst bij de tuit is. Pak de achterhand-

. greep met de andere hand zodat de ontluchtingsknop tijdens het
legen bediend kan worden. Houd nu de ontluchtingsknop ingedrukt
terwijl de tank leegloopt. Zo voorkemt u spatten. Reinig na het
legen de tank en de afsluitschuif met water.
0Opm.: Ontluchtingsknop alleen bedienen als schenktuit naar
beneden wijst.

Zorg ervoor dat de afsluitschuifopener op de Cassette tank in lijn
staat met de draaiknop afsluitschuif op het toilet.

17. Schuif de Cassette, de beluchtingsknop eerst, in de caravan.
Controleer dat de vasthoudklem de tank op zijn plaats houdt. De
schenktuit van de tank moet door het luik zichtbaar zijn.

Vul de watertank met water, zie onder Voorbereiding. En sluit de
toegangsdeur. :

Schoonmaken en onderhoud

De Thetford Cassette Porta Potti vereist geen routine-onderhoud. Door
het gebruik van Aqua Rinse worden de toiletpot, de afsluitschuif en de
ventielringen afdoende gereinigd. Gebruik geen krachtige huishoud-
schoonmaakmiddellen of chloorhoudende stoffen, oplosmiddelen of
zuren. Deze tasten de ventielringen aan.

@h‘ig de Cassette en spoel de tank met schoon water. Reinig de
...etpot, de bril, de deksel, de buitenkant van de toilet en de Cassette
met zachte zeep of afwasmiddel. Schuif tank weer in caravan. Draai de
afsluitdoppen niet helemaal aan; dan blijft alles goed droog.

NB: Schenktuit en ontluchtingsknop kunnen verwijderd worden.

In de Winter

Opslag of gebruik van de Thetford Cassette Porta Potti in de winter is

geen enkel probleem.

18. Als het toilet in de winter niet gebruikt wordt moet de watertank
via de aftapslang, tevens niveaumeter voor de watertank worden
geledigd. Haal de waterslang/niveaumeter uit bevestigings-
beugels, trek deze van de bovenstop en draai hem naar buiten door
deuropening zodat het water eruit loopt.

19. Om de watervultrechter te legen draait men de trechter naar
buiten. Verwijder het dopje aan de onderkant, waardoor het water
afgevoerd wordt.

Bebruik tijdens koud weer

Als het toilet wel gebruikt wordt in de winter moet er antivries aan het
spoelwater worden toegevoegd. Gebruik daarvoor een niet giftige stof
(propyleenglycol). Raadpleeg de tabel op de verpakking voor de juiste
concentratie.

Grote hoogten en Hoge temperaturen

Bij grote temperatuur verschillen en wisselende hoogten tijdens het

rijden kan er in de afvaltank overdruk ontstaan. Om uw afvaltank

aon'gnue te ontluchten adviseren wij u de spoelknop ca. 10° gedraaid te
ouden.

Thetford garantie

1. De Thetford Cassette Porta Potti heeft voor de koper een jaar
garantie vanaf de datum van aankeop, mits de garantiekaart
volledig ingevuld aan ons geretourneerd is binnen 30 dagen na
aankoop. '

2. De garantie geldt voor vervanging van onderdelen die defect zijn of
on\lrolledig en voor het niet naar behoren funktioneren van de
toilet.

3. Ingeval van defecten kunt u zich richten tot uw dealer met bewijs
van aankoop.

4. Defecten die ontstaan door oncordeelkundig gebruik, nalatigheid
of ongeval, vallen niet onder de garantie. Bovendien vervalt de
garantie als het produkt niet naar bahoren is geinstallserd, of als
andere dan voorgeschreven chemicalién gebruikt zijn. Ock geldt
geen garantie als veranderingen zijn aangebracht of als de toilet
door ondeskundige personen is gerepareerd. De garantie vervalt
ook als het serienummer en/of datum gewijzigd of veranderd is.

5. Als de koper bepaalde onderdelen die hij als defect beschouwt
wenst te retourneren aan Thetford, zijn de transportkosten voor de
verzender. Als deze onderdelen door ons als defect worden
beschouwd en onder de garantie vallen, zullen deze gerepareerd en
teruggestuurd worden. Indien de garantie niet van toepassing is,
worden reparatiekosten in rekening gebracht. Transportkosten zijn
voor rekening van de klant.

6. Produkten of onderdelen die geretourneerd worden, moeten van

tevoren schoongemaakt worden om inspectie en reparatie it te
. kunnen voeren. '

7. Een andere vorm van garantie dan hier beschreven, wordt niet
verleend. Vertegenwoordigers zijn niet geautoriseerd om garanties
af te geven, zowel schriftelijk als mondeling voor andere zaken dan
in deze garantiebepalingen is vastgesteld. Met deze
garantiebepalingen vervallen alle eerdere bepaalde en verstrekte
garanties van welke aard cok. Verdere aanspraken zijn
uitgesloten.



Introduktion

Den nya Thetford Kassett Porta Potti ar av ny modem formgivning och
ar en integrerad del av husvagnene badrum.

Kassett Porta Potti &r tillverkad av hagvardig kvalitetsplast och har ett
gldnsande ytlag som ar |att att rengdra och underhalla. Enheten bestar
av tva delar - ett permanent installerat toalettsystem och en uttagbar

avloppstank - Kassetten.

Toalettdelen innefattar sittring och lock, vattentank med spolenhet och
knappreglerat ventilspjall, pappersfack och héllare, nivimatare for
avfallstanken, fack for kemikalier, en droppekal - en dréneringsslang
som ocksa tjanstgér som nivamatare for spoltanken.,

Den unika Kassett-delen &r placerad under toalettdelen och kan
losgdras for témning utanfér husvagnen genom en dér.

Ett vridbart témningsrér, automatisk luftning av avfallstanken, under-
trycksventil, ventilsriéll och ett birhandtag hér till Kassett-delen.

En ytterliggare detalj &r sékerhetsomkopplaren som oméjliggér spolning
om kassetten inte befinner sig i ratt ldge.

Thetford Kassett Porta Potti &r en unik ldsning pa husvagnens
toalettproblem.

Hur man forbereder for anvéindning

1. Oppna ytterddrren pa husvagnens sida och svéng ut
vattenpafyllningsflaskan.

2. Fyll p& vattentanken med en slang eller lamplig vattenkanna, tills
vattennivan ndr flaskhalsen. Tankinnehall 15 liter. Under
anvdndning tjanstgdr draneringsslangen som nivamétare for
vattentanken.

* AQUA RINSE kan tillsittas om man vill férbéttra spolverkan och
hélla vattnet friskt.

3. Sétt pd locket. Svéng in den pafyllda flaskan tilles den nar

vattentankens sida.

0BS. 150 ml vatten stér alltid kvar i pafyliningsflaskan, dven nar

vattentanken ar tom. .

Tillfoga sedan AQUA KEM till Kassetten for att undvika uppkomst

av délig lukt. Tryck ner fasthaliningsklimman.

Ta bort Kassetten genom att dra den rakt ut tills den nér

stoppluggen, luta dérefter tanken I4tt nedét och ta ut de.

Rikta tanken i vertikalt lige med utloppsmunstyckets pip i ett

uppdtriktat lage. .

Tag bort locket. Tag fram toalettvatskan ur férvaringsfacket.

Tillsétt Aqua Kem enligt instruktionen p4 flaskan genom utlopps-

munstycket. Tillsdtt ocksa lite vatten genom utloppsmunstycket

sd att tankens botten ar tackt. Sétt pa locket och vrid tillbaka
utloppsmunstycket i dess normala lige.

0BS. Som alternativ kan toalettvatskan tillséttas till Kassetten

genom ventilspjéllet.

Hetare véder eller Iangre tid mellan témning kan géra det
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nodvandigt med hagre dosering av kemvtska.

VARNING: Tillsétt aldrig AQUA KEM direkt genom toalettskalen
nér ventilspjéllet &r stangt. Beroende pa hetta occh andra
varierande hojdforhallanden kan det uppsta undertryg i Kassetten
som kan leda till att innehallet drivs uppét och att det kan stinka
nér ventilen dppnas. Oppna och stéing ventilspjallet fore varje
anvandning med sittringer lock stdngt for att lufta tanken.

8. Skjut in Kassetten med utloppsmunstycket synligt utifran
husvagnen. Anvénd aldrig onddigt véld vid in- eller uttagandet.
Kassetten kan da fa svéra skador.

9. Se till att Kassetten sitter ordentligt fast i position. Sténg och I&s

ytterddrren.
Anvéndning
Spolning
10. Innan du anvénder toaletten, kan du trycka ner spolningsknappen.

Detta ger vatten i toalettskélen, som kan fyllas med énskad
méngd vatten genom att man haller spolknappen intryck.
Vattnet slutar att spola till ndr man sldpper upp knappen.

11. For spolning efter anvandning trycker du in spolknappen, medan
du vrider den motsols. Genom denna rorelse Gppnas ventilen och
tdmning av toaletten sker. Denna handling ger den bésta
spolverkan och den effektivaste anvéndning av vattenméngd.
Efter spolningen vrider man knappen medsols for att stinga
ventilspjallet.

Toaletten kan ocksa anvdndas med ventilspjallet Gppet, vilket
innebdr att spolningen sker direkt in i tanken.

Toalmpaprer
12. Toalettpapper kan férvaras i det speciella férvaringsfacket som
hjélper till halla papperet rent och torrt.
13. Toalettpapper kan om s dnskas, ocksd héngas upp med den
speciella vaggmonteringshallaren. Om man behdver nytt papper
tar man bort rullhdllaren ur facket genom att dra i pappers
skyddslocket. Hall pappershéliarens botten i ena handen och
locket i den andra. Vrid dem mot varandra tills du hor ett klick.
Dela dem. Satt toalettpapperet pa hallaren, skjut ihop lockets “=™
spetsar in i hallaren. HAll fast rullhallaren och locket och vrid den.-
mot varandra tills de &r hopskjutno.
AQUA SOFT mjukt toalettpapper rekommenderas for bista
resultat.
Kommentar: Eftersom vissa papperssorter som finns i handeln
varierar i storlek, kan det vara nddvéandigt att férst anvanda lite
innan det passar in i forvaringsfacket.

Timning av kassetten

Kassettens kapacitet ar 20 liter och den bér témmas,nir

tankmétaren dvergdr frén gron till klart rod farg. Nivamataren

Eﬁlrjz;r Ii|nte férandras fran gront till rott férrén tanken dr me &n
alviull.



VARNING: L4t inte KASSETTEN bli dverfull. Studera problem-
losningsdelen for ngdtémning. Nar man témmer KASSETTEN
maste man vara saker p att spolmekanismens knappregelerade
spjall dr i stdngt lage.

14. Oppna ytterddrren pa husvagnens sida. Tryck in KASSETTENS
fasthaliningskldmma och tag ut enheten.

15. Bér bort KASSETTEN med transporthandtaget till en vanlig
toalett eller till annan anvisad tdmningsplats. Sétt KASSETTENS
i horisontalt |ge pa marken och vrid pa utioppsmunstycket.

16. Tag bort locket till munstycket. Fatta med ena handen i enhetens
fvre barhandtag ndrmast munstycket. Placera den andre handen
pa det 6vre bakre handtaget, s att knappen till under trycks-
ventilen kan tryckas in vid tomningen. For att vara sike pa ett
jamnt utflode av tankinnehdllet . . . alltsé inga stank, bor du halla

@ knappen till undertrycksventilen intryckt under hela témningen.

~ Nar den ar tom kan tanken spolas ren med vatt liksom ventil-
spjallet, sd att ocksa skoljvattnet slépps ut vi en godkand
tomningsplats.

For att gora enheten férdig for nasta anvéndning kan man tillsitta
AQUA KEM i KASSETTEN tillsammans med lite vatten, satt
botten ar tackt. Satt pa locket och vrid tillbaka utloppe
munstycket i normallage.

Kommentar: Rikta pilen pa ventilknappen i samma riktning som
pilen pa tanken innan KASSETTEN skjuts in.

17. Skijut forst in KASSETTEN i husvagnen fram till den
knappreglerade undertrycksventilen. Kontrollera att fasthallnings-
klamman har férankrat tanken i stangt lage. Tankens utsida med
utloppsmunstycket bor vara synligt vid ytterddrren. Fyll pé vatten
i spoltanken sa som tidigare angivits i "Férberedelse for
anvéndning”. Stang och Ias ytterddrren.

Rengdring och underhall

Inget rutinunderhall kravs for Thetfords KASSETT Porta Potti.
Anvandningen av AQUA RINSE hjalper till att rengéra och skydda _
toalettskalen, ventilspjéllet och packningarna vid spolningen. ANVAND
(&‘E en stark huhdlisprodukt eller cleaner med klor, |6sningsmedel eller
syror eftersom dessa kan skada packningar och ventil. Rengdr
toalettens insida med en mild tvallésning och varmt vatten.

Vinteranpassning

Thetfords KASSETT Porta Potti at ltt att anpassa for férvaring eller

anvéndning vid kall véaderlek.

18. Fir vinterfdrvaring tdmmer man vattentanken med anvéndning av
drianeringsslangen/nivamétaren for vattentanken. Tag bor dess
plugg sé att vattnet kan rinna ut ifrén tanken.

19. T6m pafyliningflaskan genom att ta bort den fran tanken. T
dérefter bort locket och I&t vattnet rinna ur flaskan.

Vinteranvéindning

For att forebugga isbildning vid kallt vader kan man tillsatta
antifrysmedel till vattentanken. Anvand en sort anti frys som inte ar
giftig (propylen-glykol). Kontrollera behallarens doseringsanvisningar
for att 2 en riktig skyddsniva.

Vid lufitryck pd hiig niv och varm véderlsk.

Vid stdrre hojd- och temperaturskillnader under fard kan dvertryck
byggas upp i tanken. Fér att undvika detta rekommenderar vi att
spolknappen vrides upp 10 grader i pilens riktning.

Thetford-garantin

1. For Thetford Porta Potti galler garantin fér den ursprunglige
képaren under 1 &r fran inkdpsdatum under férutséttning att
korrekt ifylld garantisedel returneras till oss inom 30 dagar fran
inképsdatum.

2. Garantin tacker utbyte av delar som &r behdftade med
tillverkningsfel ellet dar byte erfordras fér att toaletten skall
fungera korrekt.

3. Ihandelse av fel skall kdparen vénda sig till den séljare som
levererat varan och darvid forete kdpbevis.

4. Fel som enligt vér uppfattning uppstétt p g a felaktig anvandning,
slarv eller olyckshandelse tacks ej av garantin. Garantin géller
dessutom inte i det fall produkten instalterats fel eller hanterats
felaktigt eller om andra kemikalier &n de som féreskrivs anvénts
eller om toaletten har dndrats i ndgot avseende eller reparerats av
icke kvalificerad person eller om tillverkningsnumret och/eller
datum dndrats eller avldgsnats.

5. Om den ursprunglige kdparen dnskar returnera till oss delar som
han/hon tror &r behaftade med fel, skall transporten betalas i
forskott. Om vi finner att delama ar defekta och att felen técks av
garantin, kommer vi att reparera delarna och returnera dem. Om
garantin icke galler eller har gatt ut, kommer kunden att debiteras
kostnaden for reparationen. Alla transportkostnader skall tackas
av kunden.

6. Innan produkten returneras skall den rengdras sé att underskning
och reparation kan ske.

7. Ingen annan typ av garanti ges och ingen representant dger rétt
att ge nagon garanti, eller under nagon annan form av garanti dn
den som har angivits muntligen eller genom atgérder forutsatta att
nagon skyldighet forefinns.

Denna garanti ersdtter uttryckligen varje annan avgiven eller
underforstadd garanti av vad slag det vara ma och utesluter
uttryckligen allt annat eller ytterligare ansvar.



Introduzione

Il deisign della nuova Thetford Cassette Porta Potti & funzionale ed &
eseguito in uno styling modemo con caratteristiche della toilette di casa,
che la rende esteticamente compatibile con I'arredo del bagno del caravan.
Essa & un componente fisso dello stésso bagno.

La Thetford Cassette Porta Potti & costruita con materiale di alza qualita
che garantisce una lunga durata. Ha una superficile lucida.

Facile da tenere pulita.

La Toilette & composta da due parti: il blocco toilette fisse e un serbatoio di
scarico estraibile - [a Cassetta.

Il blocco toilette include sedile e coperchio, il pulsante per la sciacquo e
I'aprivalvola, scomparto e supporto per la caria igenica.

Lindicatore di livello del serbatoio di scricao, scompario per la riserva
deodorante, gocciolatoio, serbatoio di acqua puista. Tubo scarico acqua
pulita i indicatore di livello.

La sezione cassette, tipica della Thetford, & situata sotto la toilette e per lo
svuotamento nuoiene rimossa dall'esterno del caravar attraverso una porta
d’accesso. :

Nella Cassetta sono incorporati: manicotto di scarico girevole.

Valvola automatica di aereazione, valvola di recompressione. Valvola di
chiusura, maniglie e impugnature per il trasporto.

Altra caratteristica & un dispositivo automatico di scurezza, che rende
impossibile usare acqua. Se la cassette non & nelle posizione corretta.

La Thetford Cassette Porta Potti & la soluzione perfetta per i problemi
sanitari nel caravan.

Preparazione per I'uso

1. Aprire la porta d'accesso sul lato del caravan e girare verso I'esterno il
manicotto per il iempimento con acqua pulita.

2. Suitare il tappo e riempire il serbatoio usando un tubo o un contenitore
d'acqua appropriato finche’ il livello dell'acqua. Ra?giunge il bordo del
manicotto. La capacita del serbatoio & di 15 litri. Il tubo di scarico del
serbatoio di acqua fresca serve contemporaneamente come indicatore
di livello per il serratoio stesso.

* Aggiungere Aqua Rinse per miglior risciacquo e pulizia della pazza.

3. Riavvitare il tappo e rimettere il manicotto nella sua sede.

N.B. Nel manicotto rimangono ca. 150 ml di acqua quando il

serbatoio di acqua pulita & vuoto.

Poi si aggiunge 'AQUAKEM alla CASSETTA.

Abbassare il dispositivo di bloccaggio della CASSETTA, ed estrarla

fino al punto di blecco, quindi inclinarla verso il basso e rimuoverla.

Porre la Cassetta in posizione verticale e girare il manicotto di scarico

verso |'alto.

Svitare il tappo, tegliere il liquido sanitario dal suo scomparto e

versare 100 ml. di Concentrato AQUAKEM oppure 120 ml. di

AQUAKEM BIO attraverso il manicotto. Quindi aggiungere la quantita

d'acqua necessaria a coprire il fondo del serbatoio. Riavvitare il tappo

NS o

¢ rimettere il manicotte nella sua posizione originale.
N.B. Il liquido deodorante pud essere versato nella Cassetta anche
attraverso la valvola di scarico.
Le alte temperature oppure uno spazio di tempo troppo lungo fra uno
svuotamento e I'altro possono richiedere I'aggiunta di ulteriore liquido
sanitario.
ATTENZIONE Non versare il Concentrato AQUAKEM o AQUAKEM BIO
direttamente nella tazza della toilette, quando la valvola di scarico é
chiusa. E possibile aumento di pressione dovuta ad alte temperature
od al cambio di altitudine, che pud causare uno spruzzo verso |'alto del
contenuto della tazza al momento in cui si apre la valvola. Prima di
ogni usao aprire e chiudere la valvoladella Cassetta con il coperchio
del sedile chiuso per compensare la pressione del serbatoio.

8. Introdurre la Cassetta on il manicotte rivolto verso I'esterno.
Non forzare mai I'inserimento o Ia rimozione del serbatolo di searico poichs si
potrehbero causare danni. “E"}
Assicurarsi che la Cassetta sia bloccata dall'apposito levetta.

9. Chiudere il portellino d'accesso al vano Cassetta.

Uso

Risciacquo

10. Prima di usare la toilette premere il pulsante dello sciacquone affinché
una piccola quantita di acqua scorra nella tazza.

Ripetere se necessario. L'acqua smettera di scorrere appena il
puisante verra rilasciato.

11.  Dopo l'use per sciacquare, premere il pulsante e contemporaneamente
girare la manopola in senso anti-orario, Il moto roiatorio apre la
valvola di scarico, svuotando la tazza della toilette.

Dopo aver sciacquato, girare la manopola per richiudere la valvola.
La toilette pud essere usata anche con la valvola aperta.

La tazza viene efficacemente pulita con una quantita minima di
acqua.

Carta igienica

12. La carta igienica puo essere sistemata nell’ apposito scomparto
rimanendo cosi pulita ed asciutta. La carta puo anche essere appesa
asd un supporto adesivo. Incorporato.

13. La parte inferiore del supporto si pud separare dalla parte superiore.cm,
girando le due parti in direzione opposta finché non si si avverteun
“Click”; quindi sfilare. Inserire |a carta nel supperto, rimettere insieme
le due parti i girarle firché non si bloccano.

Si consiglia I'uso di carta igienica THETFORD AQUA SOFT.

N.8. Poiché sono in commercio anche rotoli di carta pil grossi del
normale standard, potrebbe essere necessario togliere alcuni fogli per
poterla inserire nello scomparto.

Svuctamsnto della Cassefta

La capacita del serbatoio € di 20 litri e dovrebbe essere vuotato
quando l'indicatore di livello indica rosso.

Lindicatore comincia a muoversi dal verde al rosso solamente quando
il serbatoio & pieno oltre la meta.

ATTENZIONE Non riempite eccessivamente la Cassetta.



Svuotamento di emergenza: vedere istruzioni ricerca guasti.
Prima di svuotare la Cassetta, assicuratevi che il meccanismo della
valvola sia sulla posizione di chiusura.

14. Aprire il portellino sul lato esterno del Caravan. Abbassare la levetta
di bloccaggio della Gassetta, farla scorrere fino al punto di blecco,
quindi inclinare ed infine estrarre.

15. Portare la Cassetta usando le apposite maniglie, ad un normale
gabinetto oppure in luoghi prescritti. Appoggiare la Cassetta
verticalmente, ruotare il manicotto di scarico verso I'alto.

16. Svitare il tappo del manicotto, quindi afferrare la maniglia pid vicina
al manicotto con una mano, € con f'altra mano, la maniglia inferiore in
modo da premere il pulsante di decompressione durante lo
svuotamento. Per assicurare uno svuotamento scorrevole del
contenuto del serbatoio e senza schizzi, tenere abbassato il pulsante
di decompressione fino al completamento svuotamento. Sciacquare il

@ _s:rbatoio e la valvola con acqua e vuotare il contenuto in luogo

* idoneo.
ATTENZIONE Prima di inserire la Cassetta, controllare che la valvola
sia chiusa. Le frecciesul meccanismo valvola, posta sul lato superiore
della Cassetta devono essere in corrispondenza.

17. Prima di tutto fare scomere la Cassetta inserendola dal lato del
gulsante di decompressione, fino ad essere fissata dala levetta di

loccaggio. |l lato con il manicotto di scarico dovrebbe essere visibile
attraverso 'apertuare del portellino.
Aggiungere acqua pulita nell'apposito serbatoio come desciritto nella
sezione "Preparazione per I'uso”. Chiudere il portellino a chiave.

Pulizia @ manutenzione

Non é richiesta nessuna manutenzione di routine per la THETFORD
CASSETTE PORTA POTTI. L'uso di AQUA RINSE aluta a pulire e
proteggere la tazza, la valvola e le guarnizioni durante lo sciacquo.
NON usare forti detergenti casalinghi contenenti cloro o acidi, poiché
danneggerebbero le guarnizioni.

La toilette va lavata all'esterno con un sapone leggero oppure con un
detrisvo per piatti molto leggero, Quindi va asciugata.

Altalnz!una: Il manicotto di scarico ed il bottone di aereazione si possono
togliere.

v..nutenzione invernale

In caso di non utilizzo.

Svuotare la Cassetta e lavarla accuratamente. La tazza della toilette,

sedile e coperchio, vanno lavati con sapone leggero oppure con un detersivo

leggero per piatti. Lo stesso vale per 'esterno della toilette e della

Cassetta. Reinsire il tutto al suo posto senza aggiungere i liquidi sanitari.

18. Vuotare il serbatoio dell’'acqua pulita utilizzando I'apposito tubo di
scarico che si trova nel vano della Cassetta. Lasciando
semplicemente scorre 'acqua all'esterno.

19. Vuotare il manicotto di riempimento dell'acqua pulita, piegando verso
I'estemo il manicotto stesso.

Uso invernale

Per prevenire il perciolo di congelamento, aggiungere un ANTIGELO nel
serbatoio dell'acqua pulita, seguendo le indicazioni per ottenere il giusto
livello di protezione. Usare antigelo a base di propilene-glicolo.

Uso con temperalure elevaie ed ad alte quote.

Con alte temperature, oppure differenti altitudini potrebbe verificarsi
durante il viaggio un eccesso di pressione nel serbatoio di scarico. Per
evitare in modo permanente un eccesso di pressione, consigliamo di girare
di 10 gradi, nella direzione della freccia, 1a manopola dello sciacquone.

Garanzia Thetford

1. La Cassette Porta Potti Thetford & garantita nei confronti
dellacquirente originale per un anno a partire dalla data d'acquisto, a
condizione che il certificato di garanzia ci sia stato rispedito compilato
in ogni sua parte entro 30 giorni a partire dalla data di vendita.

2. Lagaranzia copre la sostituzione di parti in seguito a difetti di
lavorazione e ad imperfetto funzionamento dell'unita.

3. Incaso di difetti, rivolgersi al venditore autorizzato, fornendo prova
d'acquisto.

4. Eventuali difetti che, a nostro giudizio, sono derivati da cattivo uso,
negligenza od incidenti, non seno coperti dalla garanzia. Inoltre la
garanzia non € valida se il prodotto & installato od usato in modo erralo,
0 se sono stati usati prodotti chimici diversi da quelli prescritti, 0 se il
prodotto & stato medificato in qualunque modo, od é stato riparato da
personale non auterizzato, o se il numero di serie e/o la data sono
stati alterati o rimossi.

5. Nel caso in cui l'acquirente desideri rinviarci parti ritenute difettose,
tali parti devono esserci spedite a carico del mittente. Se le parti
vengono riconosciute difettose e coperte da garanzia, vorranno
riparate e rispedite. Se la garanzia non & applicabile o & scaduta, verra
effettuato un addebito nominale. Tutti i costi di trasporto sono a
carico del proprietario.

6. Prima di rinviare parti o prodotti, questi devono essere puliti per
permetterne l'esame e la riparazione.

7. Nonsi da alcun‘altra garanzia né si autorizza alcun nostro
rappresentante a rilasciare garanzie o ad assumere responsabilita, a
parole o a fatti, in relazione a qualunque garanzia diversa da quella
contenuta.

Questo garanzia sostituisce esplicitamente ogni altra garanzia
implicita o esplicita, di qualunque natura ed esplicitamente esclude
ogni altra od ulteriore responsabilita.



TROUBLE SHOOTING
(Prohlems - Solutions)

1. Bow! does not drain when toilet is flushed.
CASSETTE is overfilled.
DO NOT REMOVE CASSETTE. While inside the Caravan
turn fiush knab anti-clackwise to open valve blade and
leave it in the open position.
Open access door on side of Caravan. Rotate pour-out
spout outward. Place appropriate size container under
spout-cap. Remove cap carefully. Allow bowl contents to
drain into container. This will lower the water level in the
bowl. Replace cap and retum pour-out spout to stored
position. DO NOT REMOVE CASSETTE.
Go inside the Caravan and turn the flush knob clockwise
to close valve blade. Now, the CASSETTE may be
removed following the normal removal and emptying
procedure.

2. Odors :
tl,l(fe'pmper amount of holding tank decdorant specified on
ttle.

3. Toilet tissue does not fit into compartment.

Since some tissues are supplied on larger rolls, it may be
necessary to use some tissue before storing into -
compartment.

4. Soiled bow! after flushing.
Partially ill bowl to cover soiled portion of bowl.
Next flush will dissolve waste.

TIP: Leave valve blade epen during use.

5. No power to add water lo toilet bow!.

Check CASSETTE safety sensor switch and fuse-holder
for proper engagement and operation.

NOTE: CASSETTE has to be removed to reach switch and

fuse.
Insert CASSETTE and try adding water to toilet bow.

Toilet can be flushed manually. Add water to bow! from a
separate container. Turn flush knob anti-clockwise to open
valve blade. Turn clockwise to close valve blade.

6. CASSETTE cannot be removed.

Check for obstacles under retaining clip. Depress retaining
clip several times to check operation. Remove
CASSETTE.

Flush knob and valve blade in partial open pasition. Close
valve blade by moving knob clockwise.

CAUTION: If vaive blads is open during CASSETTE remaval,
severe damage to system cen ocour. Naver lores Insertion o
removal of the CASSETTE tank.

7. Valve blade mechanism sticks or is hard to open.
Spray light film of silicane on blade.

8. Major unit malfunction.
Cantact your original Caravan dealer.

FEHLERSUCHE
(Schwierigkeiten - Ahhilfe)

1. WC-Becken entleert sich nicht, wenn Toilette gespiilt wird.
CASSETTE ist zu voll.
CASSETTE NICHT HERAUSNEHMEN. Wahrend die CASSETTE

sich IN DER TOILETTE befindet, Spiilknopf ENTGEGENGESETZT ,

dem Uhrzeigersinn drehen, damit sich der SCHIEBER 6finet und
offen STEHEN lassen.

SERVICEKLAPPE seitlich am Wahnwagen 6ffnen und
ENTLEERUNGSSTUTZEN nach auflen drehen. Einen Behalter
geeigneter GrolBe unter den Stutzen stellen. Schraubkappe am
Entleerungsstutzen varsichtig difnen und Inhalt des WC-Beckens
in den Behditer ablaufen lassen.

Dadurch sinkt der Wasserspiege! im WC-Becken. Schraubkappe
wieder aufsetzen und Entleerungsstutzen in seine Ausgangs-
stelluny zuriickdrehen. CASSETTE NICHT HERAUSNEHMEN. Im
Caravan Spiilknopf im ihr zeugersinn drehen, damit sich der
Schieber schlieSt. Jetzt kann die CASSETTE auf die ibliche Weise
herausgenommen und entleert werden.

2. Geniche
Verwenden Sie die richtige, aul dem Etikelt angegebene, Menge
Sanitdrkonzentrat.

3. Toilettenpapier pabt nicht in das Pa{ierfam .

Da einige Toilettenpapierfabrikate in grideren Rollen geliefert
werden, missen u.U. zuerst einige Blatter abgenommen werden,
ehe die Rolle in das Fach eingesetzt werden kann.

4. WC-Becken nach dem Spiilen verschmutzt,

WC-Becken soweit mit Wasser fillen, daf der verschmutzte Teil
mit Wasser bedeckt ist. Durch die ndchste Spiilung wird der
Schmutz entfemt.

HINWEIS: Schieber wihrend der Benutzung offen lassen.

5. Pumpe erhilt keinen Strom, WC-Becken wird nicht mit
Wasser gefillt.
Kontrollieren Sie, ob der CASSETTEN-Sensorschalter und
Sicherung ordnungsgemB anspricht und betatigt wird.
HINWEIS: Um an den Schalter und Sicherung heranzukommen,
muB man die CASSETTE herausnehmen.
CASSETTE einsetzen und Wasser in das WC-Becken gieBen. Die
Toilette kann von Hand gespiilt werden. Aus einem Gefin Wasser
in das WC-Becken gieBen, Spiilknopf entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen, damit sich der Schieber 6ftnet. Zum Schlieben des
Schigbers Knopf im Uhrzeigersinn drehen.

6. CASSETTE I3Bt sich nicht herausnehmen.

Nach Hindemissen unter der Halteklammer suchen. Halteklammer
2ur Kontrelle ihrer Funktion mehmals betdtigen. CASSETTE
herausnehmen.

Spiilknopf und Schieber in Steflung "teilweise gedfinet”.
Schieber durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn schiieBen.

ACHTUNG: Wenn der Schisber beim herausashmen der CASSETTE cfien
Isi, kann dis Tolletts erheblich beschidigt werdan.

Varsuchen Sie niemals, den CASSETTEN-Tank mil Gswalt elnzussizen
oder herauszunghmen.

7. Schiebermechanismus bleibt hangen oder 130t sich nur
schwer 6finen.
DBiinne Silikonschicht auf den Schieber sprithen.

8. GroDerer Defekt der Toiletteneinheit.
Setzen Sie sich mit Ihrem Héndler in Verbindung.

DEFECTUOSITES

(Problemes - Solutions)

1. Lacuwvelle ne se vide pas lorsque le ringage est mis en
oeuvre. La CASSETTE est trop remplie.
NE RETIREZ PAS LA CASSETTE. A fintérieur de la caravane,
tournez le boutan de ringage & fond dans le sens contraire des
aiguilles pour eurvrir le clapet et laissez celui-ci dans cette
position. Quvrez la porte c'accés, sur le co1é de la caravane.
Toumez le bras orientable vers I'extérieur. Disposez un récipient
approprié sur e bouchen du bras. Avec précautions, retirez ce
bouchon. Laissez le contenu de la cuvette s'écouler dans le
récipient. Le niveau d'eau de la cuvette va alors s'abaisser.
Reposez le bouchon et ramenez le bras a sa position de rangement.
NE RETIREZ PAS LA CASSETTE. .
Entrez dans la caravane et toumez fe bouton de ringage dans le
sens des aiguilles pour fermer le clapet. La CASSETTE peut 2™
&tre retirée conformément a la procédure normale de déposee.
vidange.

2. Odews.
Utilisez la quantité de désodorisant spécifiée sur le flacen.

3. Le papier hygiénique ne sacapte pas dans le compartiment.
Etant donné que certains papiers hygiéniques sont fournis en
voluminedx rouleaux, il pourrait étre nécessaire d'en utiliser une
certaine quantité avant de placer le rouleau dans son
compartiment. R

4. Lacuvette est toujours souillée aprés le ningage.
Remplissez partiellement la cuvette pour couvrir les parties
souillées. Le ringage suivant dissoudra les résidus.

CONSEIL: Laissez le ciapet ouvert pendant I'emploi.

5. Pas de puissance pour ajouter de f'eau dans Ia cuvette.
Assurez-vous du bon fonctionnement du détecteur-rupteur de
sécurité et le fusible.

NOTE: Pour atteindre ces éléments, il faut retirer la CASSETTE.
Introduisez la CASSETTE et essayez d'ajouter de I'eau dans la
cuvette.

La toilette peut étre rincée manuellement.

Versez dans la cuvette de 'eau contenue dans un récipient séparé.
Toumez le bouton ds ringage dans le sens conraire des aiguilles
pour cuvrir le clapet, puis tournez-le dans i'autre sens pour
refermer le clapet.

6. Impossibilité de retirer la CASSETTE. 3
Voyez s'il n'y a pas d'obstacles sous le clips de retenue. Enfoncez
celui-ci a plusieurs reprises pour en contréler le bon
fonctionnement.

Retirez la CASSETTE.

Tournez le bouton de ringage pour auvrir partiellement le clapet.
Réfermez celui-ci en tournant le bouton dans le sens des aiguilles.
ATTENTICN: Si ts clapst ezt ouvert pendant s ratrait da Is CASSETTE. le
systdma pourralt se trouver gravement endommagh.

[1 ng faut jamais forcer pour introdulre cu retirer ls réservair da la
CASSETTE.

7. Lemécanisme de valve resle collé ou s'ouvre difficilement.
Nébulisez une fine pellicule de silicone sur la lame.

8. Défectuosité majeure de I'appareil.
Mettez-vous en rapport avec le revenduer d'origine de la caravane.



VERHELPEN VAN
STORINGEN

1. Pot logpt niet leeg als toilet wordt doorgespoeld. CASSETTE
is te vol.

CASSETTE NIET VERWIJDEREN! Draai binnen in de caravan de
doorspoelknop naar links en laat de schuifklep open. Open de deur
aan de buitenkant van de caravan. Draai de schenktuit naar
buiten. Plaats een bak van voldoende afmetingen onder de dop van
de tuil.

Neem de dop voorzichtig af. Laat inhoud van toiletpot in de bak
lopen. Het vioeistofniveau in de pot is nu laag genoe. Breng de
dop weer aan en draai de schenktuit in zijn oorspronkelijke stand
lerug. VERWIJDER DE CASSETTE NOG NIET. Ga eerst de
caravan binnen en sluit de schuifklep. Nu kan de CASSETTE

s de normale procedure uitgenomen en geleegd worden.

Y. Stankovertast.
Gebruik de juiste hoeveelheid deodorant voor de afvaltank, zoals
op de {les is aangegeven.

3. WC-papier past niet in vak.

Aangezien papier soms in grotere rollen geleverd wordt, kan het
nodig zijn eerst een deel te gebruiken voordat het in de houder
vordt gebracht.

4. Pot vuil na doorspoelen.
Vul pot tot boven het vervuilde gedeelte. Bij de voigende spoeling
zal het vuil verdwenen zijn.

TIP; 1aat de schuifklep openstaan tijdens gebruik.

5. Geen spanning op spoeimechanisme.

Controleer de veiligheid micro schakelaar van de CASSETTE op
juiste stand en werking, alsmede de zekering.

Opm: CASSETTE moet verwijderd worden om schakelaar en
zekering te bereiken. Breng CASSETTE weer aan en probeer
opnieuvs door te spoelen. Het teilet kan ook met de hand
doorgespoeld worden. Giet met de hand water in de pot it een
jerry-can. Draai de spoelknop naar links om de schuif te openen.
Draai hem weer naar rechts om te sluiten.

6. CASSETTE kan niet uitgenomen worden.
Controleer of er iets in de weg zit onder de vasthoudklem. Druk de
menige malen in om de werking e controleren. Neem

SETTE uit.

Doorspoelknop en schuifklep in hali geopende stand. Sluit de klep
door de knop naar rechts te draaien.

LET OP: a!3 da schiufiklep opsnstant tarwlil de CASSETTE verwljderd
word), ksn het systeem ernstlg beschadigd reken. Probeer nooft hiet
inzetten of uitnemen van ds CASSETTE mel krach! te forceren

7. Schuifkleomechanisme blijét steken of beweegt stroef.
Spuit een dun laagje siliconen op de schuif.

8. Emstig mankement aan apparaat.
Raadpleeg uw dealer.

PROBLEMLOSNING

1. Toaletiskalen biir inte tomd nar toaletien spolas.
KASSETTEN ar verfull.
FLYTTA INTE KASSETTEN. Nér man inne i husvagnen
vrider pé spolknappen motsols 16r att 6ppna ventilen och
|ater den sta i oppet lage.
Oppna ytterddrren pa husvagnens sida. Vrid utlopps-
munstycket utat pa tanken. Placera en tillrackligt stor
behallare eller hink under munstyckets lock. Oppna locket
forsiktigt. Lat tankinnehdllet rinna in i behéllaren eller
hinken. Detta kommer att sdnka nivan i tanken. Satt
tillbaka locket och vrid tillbaka munstycket i ursprungligt

lage.

FLYTTA INTE PA KASSETTEN. G forst in i husvagnen
och vrid om spolknappen till stangt tdge. Nu kan
KASSETTEN tas ut pa vanligt satt {or tomning.

2. Délig lukt.
Anvand ratt mangd kemvatska i tanken enligt
instruktionen pa flaskan.

3. Toalettpapperet passer ¢/ i facket.

Eftersom vissa fabrikat av papper levereras pa stdrre rullar
kan det vara nddvéndigt att ta bort lite papper innan ruflen
passar i facket.

4. Nedsmutsad skdl efter spolningen.

Fyll toalettskalen med vatten upp till den hdjden som det
ar nedsmutsaf. Nasta spolning kommer att losa upp
avfallet.

TIPS: L4t ventilen st& 6ppen under anvandningen.

5. Ingen strom till spoiningen.

Kontrollera KASSETTENS sakerhetsomkopplare och
s&kring, s4 att de dr riktigt inkopplade och fungerar.

0BS. KASSETTEN masto avldgenas am man skall komma
&t omkopplaren ach sakringen.

6. KASSETTEN kan inte flyttas.

Kontrollera att ingenting sitter ivégen {dr fasthallnings-
kldmman, Tryck in kiamman ndgra gdnger fGr att se att
den fungerar ordentligt. Tag bort KASSETTEN.
Spolningsknappen och ventilspjallet i delvis dppet lage.
Staventilspjéllet genom att vrida pa knappen medsols.

VARNING: Om ventilen ér Gppen nir man Ayltar pd KASSETTEN

kan avira skader uppstd pi systemet. Utfir alltid inskjutning

efler uitagning av KASSETTEN versamt.

7. Ventilspjal-mekanismen kidmmer eller dr svdr att
oppna.

Spreja ett tunt silikonlager pa ventilen ach packningen.

8. Huvudenheten fungerar inte.
Tag kontakt med din uresprungliga aterfdrséljare.

ELENCO POSSIBILI
PROBLEMI E SOLUZIONI

1. Latazzo del WC non sf vuola, quandp viene usalto lo
sciacquone. La Cassetta é troppo piena.
NON ESTRARRE LA CASSETTA. Mentre la casselta si trova
nella toilette, girare in senso antiorario la manopola
dell'apertura della valvola del serbattoio e lasciarla aperta.
Aprire il portellino estemo e girare il manicotto di scarico
verso |'esterno. Porre un recipiente sotto il manicotto. Svitare
il tappo del manicotto con cautela e lasciare defluire tanto
contenuto a sufficenza da vuotare la tazza del W.C.
Riavvitare il 1appo e rimettere il manicatto nella sua sede.
Non estrarre la cassetta. Rientrare nel caravan, girare la
manopola dello sciacquone in senso orario chiudeno cosi la
valvola. Qra la cassetia si pud estramre e vuotare secondo le
consuete indicazioni.

2. Odon.
Usate la giusta quantita di liquido sanitrario come indicato
sulla etichetta.

3.l rotolo di carta igienica non entra nelle scomparto.
Poichg alcue ditte producono rotoli di carta igienica pil grandi
dello standard, bisogna togliere alcuni fogli di carta affinche' il
rotolo possa entrare nello scomparto.

4. Latazza del W.C. imane sporca dopo il risciacquo.
Riempire la tazza con acqua sufficente a coprire la parte
sporca. Con il successivo risciacguo lo Sporco scompara.

INDICAZIONE: Lasciare aperta la valvola durante l'uso.

5. Lapompa eletirica non funziona e quindy non arriva
acqua nella taza.

Cantrollate se l'interruttore automatico della cassetta viene

azionalo e reagisce-

N.B. - Per raggiungere l'interruttore automatico, bisogna

togliere la casetta.

Rimettere la cassetta e versare acqua nella tazza del W.C. la

toilette ud essere risciacquata manualmente tramite un

recipiente e versando acqua nella tazza ed aprendo la valvola

di scarico giranda la manopola in senso antioraio. Per ’

richiudere girare la manopoela dello sciacquone in senso orario.

6. Non si riesce ad estrarre la casselta.

Contrellare se ci sono impedimenti setto la leva di bloccaggio.
Provare varie volte se |a leva di bloccaggio funziona, quindi
estrarre la cassette.

Pulsante dello sciacquone e valvola di scarico sono
parzialmente aperti.

Chiudere la valvola girando la manopola in senso orario.

ATTENZIONE: Se Is valvola e’ aperta quando si toglie fa cassetia la
tofletts pud venire danneggiats netevolinentem.

Nan cercate mal di forzare () serbatolo di scarico, sla per estrarlo che
ger inserirlo,

7.l meccanismo della valvola non funziona, oppure si apre
con molta difficolta.
Spruzzare silicone spray sulia valvola.

8. Maggiore difetti alla toilette.
Rivolgetevi immediatamente al vostro rivenditore.






EXPLODED VIEW

pahnn. description
1.16194*  Seat & Cover assy
2.16183*  Hinge Post/Hinge Pin/seat & cover
3.16184*  Tissue Holder assy
4, 16381 Water Fill Funnel assy
5.16385 Drain Cap/Water Fill Funnel
6.16171*  Level Indicator assy Waste Tank
7.16378*  Flush Tube assy
8.16377*  Flush Knob
9.16374 Pump with connector
10. 16387 Sight Glass Tube
11.16166*  Drip Tray
12.16350*  Clip & Clip retainer
13.16169 Spring (retainer clip)
UPSIDE DOWN 14.16380*  Holding Tank
15.16196*  Spout assy
16.16384*  Dump Cap assy
17.16195  Cap Seal & Spout Seal
18.16175 Lip Seal
19.16193*  Seal Cover & Screws
20.16176*  Vent Plug assy

21.16376**  Door complete 22/28mm walil
16383 Screw pack 28/40mm

22.16179 Hinge Pin door
23.16382 Door Seal
24.16388 Door Lock assy
25.16199 Door Keys (2)
26.16379*  Mechanism assy
27.16389 Wiring Harness
28.16390*  Switch Cover
29. 16391 Fuse, 2,5 Amp. Fast
30. 16392 Owners Manual
31. 20340 Drain tube
32.20339 Vent seal

Specifie colour

*10 = ivory ** 56 = brown
44 = beige 57 = white
62 = white 58 = grey




THEI'FORD

Capacity fresh water tank
Kapazitét Frischwassertank
Capacité du réservoir d'eau
Inhoud friswatertank

Cont. del serbatoio d'acqua pulita
Kapacitet Farskvattentank

Capacity waste holding tank
Kapazitat Abfalltank

Capacité du réservoir a matiéres
Inhoud afvaltank

Contenuto del serbatoio di scarico
Kapacitet Avfallstank

1oL
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